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Tabela przedmiaru robét
Wymiana pokrycia dachu i wykonanie elewacji budynku przy ul. Miynskiej 2 w Przechlewie
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Hlos¢
1. REMONT ELEWACJI - DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1 KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
Elewacja zachodnia (szczyt od str, podworka)
11,10%(2,88+1,02+2,10+2,56) m2 95,02
(4,69+0,60)*6,05 m2 32
Elewacja potudniowa (od ul, Dworcowej)
15,10%5,87 m2 88,04
Elewacja wschodnia (od ul, Mtynskiej)
(4,69+11,10)*10,25 m2 161,85
Elewacja poéinocna (front od str, podworka)
(12,10+1,67)*5,90 m2 81,24
razem m2 458,75
2 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig
0832/04
2,40%2,20*2 m2 10,56
1,25%0,77*4 m2 3,85
1,55%0,97*3 m2 4,51
1,50%0,97 m2 1,46
1,55%1,60 m2 2,48
1,55%1,0%4 m2 6,2
1,65%1,15%2 m2 3.8
1,25%0,95 m2 1,19
1,25%1,35 m2 1,69
1,55%0,97*7 m2 10,52
1,55%0,60 m2 0,93
2,35%0,98 m2 23
1,97%0,97 m2 1,91
1,95%0,95 m2 1,85
2,35%0,98 m2 23
2,05*1,0 m2 2,05
razem | m2 57,6
3 Kalkulacja |Zdemontowanie i ponowne zamontowanie tablic informacyjnych,markizy, anten satelitarnych, lamp, flagownikow,
indywidualna jumocowania przewodow przewodow elektrycznych - sygnalizacyjnych itp.
kpl 1
4 Kalkulacja |Zabezpieczenie przewodow elektrycznych napowietrznego przytacza elektroenergetycznego
indywidualna
kpl 1
5 | KNR4-01 |Wykucie z muru parapetow z blachy
0354/11
2,50%2 m 5
0,80%5 m 4
1,0¥12 m 12
1,65 m 1,65
1,05%4 m 4,2
1,20%2 m 24
1,35 m 1,35
0,70*2 m 1.4
0,95*5 m 4,75
razem m 36,75
6 | KNR4-01 |Odbicie tynkéw o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - 15%
0701/02  |powierzchni $cian
386,23*15% m2 57,93
razem m2 57,93
7 | KNR4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii IT o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 2m2 $cian,
0725/02  |loggii, balkondéw o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow m2 57,93
8 | KNR0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem
2608/03 |wzmacniajacym
Elewacja zachodnia (szczyt i $ciana od str, podworka)
110,53 m2 110,53
Elewacja potudniowa (od ul, Dworcowej)
77,46 m2 77,46
Elewacja wschodnia (od ul, Mtynskiej)
108,74 m2 108,74
Elewacja potnocna (front od str, podworka)
89,50 m2 89,5
minus nowe tynki  -57,93 m2 -57,93
razem m2 3283
9 | KNRO0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy
2608/05 |klejacej do podtoza m2 10
10 | KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych
22/01
listwa startowa  16,39+4,69+0,60+1,67+0,59+4,69+11,10+15,10 m 54,83
razem m 54,83
11 | KNR 0-33 |Ocieplenie reczne $cian budynkow, ptytami styropianowymi o grubosci 10cm EPS 80-036 (Fs-15) klejonymi do podtoza,
05/03 wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikonowej barwionej w masie o uziarnieniu 1,5 mm. w kolorach i schemacie
zgodnie z projektem. m2 386,32
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Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Hlos¢
12 | KNR 0-33 |Przymocowanie kotkami do Scian ptyt styropianowych - kotki deklowane styropianem.
23/01
386,32*3 szt 1 158,96
razem szt 1158,96
13 | KNR 0-33 |Ocieplenie reczne $cian i oéciezy budynkow, ptytami styropianowymi o grubosci 3cm EPS 80-036 (Fs-15) - klejonymi
05/03 do podtoza, w technologii , wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikonowej barwionej w masie o uziarnieniu 1,5
mm. w kolorach i schemacie zgodnie z projektem.
2,40%2,20+2,40+2,20%0,25*2 m2 8,78
(1,25+0,77+1,25)*0,25*4 m2 3,27
(1,55+0,97+1,55)*0,25*3 m2 3,05
(1,50+0,97+1,50)*0,25 m2 0,99
(1,55+1,60+1,55)*0,25 m2 1,18
(1,55+1,0+1,55)*0,25*4 m2 4,1
(1,65+1,15+1,65)*0,25*2 m2 2,23
(1,25+0,95+1,25)%0,25 m2 0,86
(1,25+1,35+1,25)*0,25 m2 0,96
(1,55+0,97+1,25)*0,25*7 m2 6,6
(1,55+0,60+1,55)*0,25 m2 0,93
(2,35+0,98+2,35)*0,30 m2 1,7
(1,97+0,97+1,97)*0,30 m2 1,47
(1,95+0,95+1,95)*0,30 m2 1,46
(2,35+0,98+2,35)*0,30 m2 1,7
(2,05+1,0+2,05)*0,30 m2 1,53
razem m2 40,81
14 | KNR 0-33 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami - druga warstwa siatki na $cianach przyziemia do wys. 2,0m
21/02
54,83%*2,0*%0,70 m2 76,76
razem m2 76,76
15 | KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych - krawedzie pionowe i poziome budynku i otworach
21/01
Krawedzie pionowe budynku  6,60+6,60+6,05+6,20+5,87+5,87+6,05+6,05 m 49,29
Krawedzie pionowe i poziome przy otworach m 129,64
1,35*8+0,87*4+1,65%34+1,07%12+1,60%2+2,30%4+2,55%2+1,70+1,10%3+1,25%2+1,35%4+1,05%2+1,45+2,05%2+2,07
*2+2,45+1,08+0,70
razem m 178,93
16 | KNR 0-33 |Montaz obramowan - bonie przy oknach szer. 10 cm
18/01
ramki pionowe i poziome przy otworach m 126,74
1,35%8+0,77*4+1,65%34+0,97%12+1,60%2+2,30%4+2,45%2+1,70+1,0*3+1,25%2+1,25%4+0,95%2+1,45+2,05%2+2,07*
2+2,45+0,98+0,60
razem m 126,74
17 | KNR 0-33 |Odtworzenie, wyeksponowanie gzymsu wieficzacego pod rynnami poprzez uzupehnienie ubytkow z cegtly, otynkowanie w
18/08 miejscach napraw osiatkowanie siatka elewacyjna i przeszpachlowanie catoéci z pomalowaniem
15,80+2,20+6,30+4,50+1,20+1,20+2,0+4,50+12,10+2,20+6,30+2,20+2,80 m 63,3
razem m 63,3
18 | KNR 4-01 |Obsadzenie parapetow zewngetrznych stalowych z blachy powlekanej w kolorze braz dt. ponad 2,0 m, szer ok. 30 cm z
0321/02  |wykonaniem spadkow szt 2
19 | KNR 4-01 |Obsadzenie parapetow zewngtrznych stalowych z blachy powlekanej w kolorze braz dt. ponad 1,0 m, szer ok. 30 cm z
0321/02  |wykonaniem spadkéw szt 8
20 | KNR4-01 |Obsadzenie parapetow zewngtrznych stalowych z blachy powlekanej w kolorze braz dt. do 1,0 m, szer ok. 30 cm z
0321/02  |wykonaniem spadkow szt 17
21 | KNR4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02 szt 2
2. REMONT DACHU
22 | KNR4-01 |Rozbiodrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
15,80+2,20+0,40+6,30+0,65+0,65+0,40+0,20+4,50+1,20+1,20+2,0+4,50+12,10+2,20+0,40+0,65+6,30+0,65+0,40+| m 67,7
2,20+2,80
razem m 67,7
23 | KNR 4-01 |Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
6,70+6,50+6,50+6,30 m 26
razem m 26
24 | KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
pas nadrynnowy 63,3%0,25 m2 15,83
obrobka koszowa 3,20*2*0,50 m2 32
przy lukarnach  1,60*0,30*5+2,40*0,30+1,80*0,30*12 m2 9,6
przy kominach  (1,60+0,50)%0,35%2+(1,05+0,44)*0,35%2+(1,60+0,85)*0,35*2 m2 423
razem | m2 32,86
25 | KNR4-01 |Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki uktadanej podwojnie
0508/02
Elewacja zachodnia (szczyt i $ciana od str, podworka)
5,98/2*%4,25+5,80%2,95 m2 29,32
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Tabela przedmiaru robét
Wymiana pokrycia dachu i wykonanie elewacji budynku przy ul. Miynskiej 2 w Przechlewie
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Hlos¢
minus lukarny -(0,90%1,30)*3 m2 -3,51
Elewacja potudniowa (od ul, Dworcowej)
15,50%(1,59+2,14)+13,0%4,67 m2 118,53
Elewacja wschodnia (od ul, Mtynskiej)
5,98/2%4,25+5,80%*2,95 m2 29,82
Elewacja potnocna (front od str, podworka)
15,50%(1,59+2,14)+13,0%4,67 m2 118,53
minus czg¢§¢ zadszenia klatki schodowej  -(1,14/2%2,95)*2 m2 -3,36
-(1,96/2%2,80) m2 -2,74
minus lukarny -(0,90%1,30)*2 m2 -2,34
razem m2 284,75
26 | KNR4-01 |Rozbiorki otacenia dachu w odstgpach tat do 24cm
0430/04 m2 284,75
27 | KNR4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m
0419/02 szt 3
28 | KNR 4-01 |Rozbiorka betonowych czapek kominowych
0212/04
(1,45%0,56)+(0,90*%0,50)+(1,45%0,92) m2 2,6
razem m2 2,6
29 | KNR4-01 |Rozebranie kominéw wolno stojacych ponad i pod dachem dachem
0350/01
1,35%0,46*2,50 m3 1,55
0,80%0,40*2,50 m3 0,8
1,35%0,82%2,50 m3 2,77
razem m3 5,12
30 | KNR4-01 |Rozbiorki taw kominiarskich
0430/09 m 7.8
31 | KNR4-01 |Rozebranie obicia lukarn dachowych
0426/03
obrobki bocznych lukarn  (1,38+1,38)*0,20 +(1,15+1,15+1,60)*0,35*5 m2 7,38
(1,38+1,38)*0,20+(1,15+1,15+2,40)*0,35 m2 2,2
razem m2 9,58
32 | KNRO0-15 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii dachowej zbrojonej
0517/01 m2 284,75
33 | KNR 2-02s |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm z prostowaniem i wyrdéwnaniem powierzchni dachu
0410/03  |(Rx1,5) m2 284,75
34 | KNR 2-02s |Pokrycie dachow dachowka karpiowka ceramiczna w koronke. Kolor dachowki - ceglasto-czerwony. Dachéwki
0504/04 |podstawowe dachowki skrajne, gasiory - ceramiczne, systemowe dodatki - kominki, tasmy kalenicowe, zapinki (zuzycie
dachowki na 1m2 ok. 49 szt) m2 284,75
35 | KNR2-02 |Kominy z cegly wieloprzewodowe cegty klikierowej - ponad i pod dachem (wspot. do R x 1,50) wraz z czapka
0122/01 |kominowa z cegly m3 5,12
36 |KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25cm
0541/01
pas nadrynnowy 63,30%0,25 m2 15,83
razem m2 15,83
37 |KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm
0541/02
obrobka koszowa  3,20%2%*0,50 m2 32
przy lukarnach  1,60%0,30*5+2,40%0,30+1,80%0,30*12+0,90*0,30*5+1,90*0,30+2,40*0,30 m2 12,24
przy kominach (1,60+0,80)*0,35%*2+(1,05+0,80)*0,35*2+(1,60+1,10)*0,35%2 m2 4,87
razem | m2 20,31
38 | KNRK-05 |Montaz wytazu dachowego - termoizolacyjny z kotnierzem uniwersalnym
0406/02 kpl 2
39 | KNRK-05 |Montaz elementéw komunikacji - taweczka kominiarska z elementdw metalowych powlekanych antykor. dtug. ok. 1,50m
0405/02 szt 5
40 | KNR K-05 |Montaz rynien dachowych z blachy powlekanej o $rednicy 150mm w systemie odwodnieniowym dachu
0501/03 m 67,7
41 | KNRK-05 |Montaz lejow spustowych w systemie odwodnieniowym dachu
0501/06 szt 4
42 | KNR K-05 |Montaz denek rynny w systemie odwodnieniowym dachu
0501/07 szt 8
43 | KNR K-05 |Montaz rur spustowych z blachy powlekanej o §rednicy 100mm w systemie odwodnieniowym
0502/02 m 26
44 | KNR K-05 |Montaz kolanek rur spustowych w systemie odwodnieniowym
0502/03 szt 12
45 KNR-W  |Wymiana pokry¢ o powierzchni do 1m2 z dachowki karpiowki uktadanej pojedynczo - obrobka z dachowki karpiowki
4-01 powierzchni bocznych lukarn dachowych
0506/01
analogia
(1,38/2%1,13)*2*6 miejsce 9,36
razem | miejsce 9,36
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Tabela przedmiaru robét
Wymiana pokrycia dachu i wykonanie elewacji budynku przy ul. Miynskiej 2 w Przechlewie
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Hlos¢
46 | KNR 2-02 |Deskowanie obramowan lukarn dachowych z tarcicy nasyconej - deski strugane impregnowane (lakierobejca) taczone na
0410/01  |potwpust
obrobki bocznych lukarn  (1,38+1,38)*0,20 +(1,15+1,15+1,60)*0,35*5 m2 7,38
(1,38+1,38)*0,20+(1,15+1,15+2,40)*0,35 m2 2,2
razem m2 9,58
47 KNR-W  |Wymiana pokry¢ o powierzchni do 1m2 z dachowki karpiowki uktadanej podwojnie w koronke - obrobka z dachowki
4-01 0506/02 karpiowki powierzchni bocznych lukarn dachowych
(1,38/2*1,13)*2*6 miejsce 9,36
razem | miejsce 9,36
48 KNNR 3  |Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia o grubo$ci 4,7mm - na lukarnach
0503/02  |dachowych.
1,60*1,30*5+2,40%1,30 m2 13,52
razem m2 13,52
49 | KNR 4-01 |Dwukrotna ciagta impregnacja grzybobodjcza metoda opryskiwania impregnatami olejowymi krawedziakow
0629/06 m2 284,75
50 | KNR4-01 |Wymiana krokwi zwyktych i kleszczy w konstrukeji dachu
0412/02
w miejscach nadpalenia konstrukeji  5,50%12 m 66
razem m 66
51 | KNR4-01 |Wymiana ptatwi w konstrukeji dachu
0412/05 m 8
52 | KNR4-01 |Wymiana stupéw w konstrukcji dachu
0412/06
2,40%4 m 9,6
razem m 9,6
53 | KNR4-01 |Wymiana mieczy i zastrzalow w konstrukeji dachu
0412/07 m 14,6
54 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
Izolacja potaci dachowej mieszkan na poddaszu  15,0%3,70%2 m2 111
razem| m2 111
55 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa -
0613/03  |materiat, welna mineralna gr.10 cm
Izolacja potaci dachowej mieszkan na poddaszu  15,0%3,70%2 m2 111
razem | m2 111
56 | KNR2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nastgpna warstwa ponad
0613/04 |jedna m2 111
3. POZOSTALE ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE
57 | Kalkulacja |Spigcie spekanych $cian budynku wstawkami z blachy stalowej gr. min. 8 mm w farmacie 100 cm x 10 cm zakotwionych
indywidualna |w murze $rubami min. fi 14 mm. ( blacha stalowa zabezpieczona powtoka antykorozyjng)
kpl. 6
58 | Kalkulacja |Wykonanie prac porzadkowych zwigzanych z przygotowaniem strychu do robdt remontowych stropu i podtogi
indywidualna
14,79*5,21 m2 77,06
razem | m2 77,06
59 | KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtog na pétwpust - na strychu
0405/02 m2 77,06
60 | KNR4-01 |Wymiana drewnianych belek stropowych
0408/01 m 15,6
61 | KNR4-01 |Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - analogia, podwyzszenie poziomu pdtogi na strychu w celu
0408/02  |uzyskania przestrzeni na izolacj¢ z welny mineralnej
5,21*%15 m 78,15
razem m 78,15
62 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma z folii polietylenowej szerokiej
0607/01 m2 77,06
63 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa -
0613/03  |materiat, welna mineralna gr.10 cm m2 77,06
64 | KNR 4-01 |Przybicie do podtog ptyt pilsniowych twardych - analogia, utozenie i przymocowanie na belkach stropu drewnianego ptyt
0820/03  |widrowych sklejanych 3 warstwowych gr. 22 mm m2 77,06
65 | KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
0301/03
Opaski betonowe przy budynku  7,50%1,10%0,12 m3 0,99
3,90*1,10*%0,12 m3 0,51
8,80%0,50*0,12 m3 0,53
razem m3 2,03
66 | KNNR 6 |Korytao glgbokosci 20cm na calej szerokosci chodnikow wykonywane recznie w gruncie kategorii I-1T
0101/05
Opaski betonowe przy budynku  7,50%1,10 m2 8,25
3,90*1,10 m2 4,29
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Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Hlos¢
8,80%0,50 m2 4.4
razem | m2 16,94
67 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
0103/01 m2 18,97
68 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0404/05
Opaski betonowe przy budynku 3,90+8,80 m 12,7
razem m 12,7
69 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem -
0502/02  |kostka w kolorze grafitowym m2 18,97
70 | KNNR 6 |Analogia - chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelieniem spoin
0502/02 |piaskiem - rozebranie istniejacej nawierzchni z kostki brukowej i ponowne utozenie przy docieplanej $cianie budynku
(doptata 1,5x)
12,40*0,50 m2 6,2
razem | m2 6,2
71 KNNR 6 |Remonty czastkowe nawierzchni z kostki brukowej utozonego na ptask na podsypce cementowo-piaskowej z
1104/06 |wypehieniem spoin zaprawa cementowa - obrobka krawedzi wsypoéw piwnicznych m2 6
72 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
284,75%0,05 m3 14,24
77,06*%0,05 m3 3,85
3,67*1,5 m3 5,51
razem m3 23,6
73 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km - na odl. do 15 km.
0108/10
(doptata 15x) m3 23,6
74 | Kalkulacja |Oplata za sktadowamie gruzu
indywidualna
23,60*%1,9 t 44,84
razem t 44,84
4. WYMIANA STOLARKI
75 | KNR0-19 |Wymiana drzwi wejsciowych na drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydtowe z naswietlem z na§wietlem z szyby
0931/08 |zespolonej jednokomorowe (dwuszybowe) w gornej czesci skrzydta. Rama skrzydta i oscieznicy wykonana z
ksztattownikow aluminiowych z przegroda termiczna. Skrzydta wypetnione panelem ocieplonym pianka poliuretanowa .
Rama skrzydta i o$cieznica oraz panel malowane proszkowo lub okleinowane w kolorze ciemny braz.
1,07*2,04 m2 2,18
razem m2 2,18
76 | KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW - profil min
0930/06 |5-komor. dwuszybowe o powierzchni do 1,5m2 (okno 97x155 ze szprosami)
okno od str. ul. Mtynskiej (okno ze szprosami) 0,97*1,55 m2 1,5
razem m2 1,5
77 | KNR 2-02 |Podokienniki wewmegtrzne z ptyty MDF o grubosci 4cm i szerokosci 25¢cm
2103.1/02 |Kod CPV: 45421000-4 m 1
5. INSTALACJA ODGROMOWA
78 | KNR 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy 10mm na dachu stromym krytym dachowka
0604/05
14,0%4+11,0+9,0+7,0 m 83
razem m 83
79 | KNR 5-08 |Przykrecenie ztaczy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w instalacji uziemiajacej
0619/01 szt 5
80 | KNR 5-08 |Laczenie preta o srednicy do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrgcanych uniwersalnych krzyzowych
0618/01 szt 4
81 | KNR 5-08 |Montaz zwodow pionowych wykonanych z preta ocynkowanego o $rednicy 10mm na dachu stromym
0615/04 szt 5
82 | KNR 5-08 |Montaz wspornikow przelotowych posredniczacych na $cianie z cegly
0601/11 szt 24
83 | KNR 5-08 |Montaz przewoddéw odprowadzajacych instalacji odgromowej wykonanej z pretow o $rednicy 10mm na podtozu
0607/03 |ceglanym z kuciem mechanicznym m 22,5
84 | KNR 5-08 |Uktadanie w budynkach w ciagach pionowych bednarki uziemiajacej o przekroju do 120mm?2 na wspornikach
0603/03  |mocowanych na podiozu z cegly z kuciem mechanicznym m 15
85 | KNR 5-08 |Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncie kategorii 11
0614/02 m 30
86 | KNR 5-08 |Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo na kotki plastykowe osadzone w podtozu z cegly
0101/03 m 23
87 | KNR 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 28mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach
0110/02 m 23
88 | KNR 5-08 |Montaz zlaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej w skrzynkach maskujacych
0619/06 szt 5




Rodos 7.0.17[]

Tabela przedmiaru robét

Wymiana pokrycia dachu i wykonanie elewacji budynku przy ul. Miynskiej 2 w Przechlewie

Strona 7/7

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Hlos¢
89 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 8m

1611/03 kolumng 6
90 | KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - za pierwszy pomiar lub badanie

1205/03 pomiar 1
91 | KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kazdy nastepny pomiar lub badanie

1205/04 pomiar 4
92 | Kalkulacja |Opracowanie projektu organizacji ruchu oraz sposobu zabezpieczenia robot

indywidualna
kpl 1
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