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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTOW BUDYNKU
g DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja rysunkowa

- Mapa do celéw opiniodawczych

- Obowiazujace normy i przepisy budowlane

1.2.  CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukeji budynku i ocena technicznej
mozliwosci przeprowadzenia planowanej inwestycji polegajacej na remoncie elewacji z
dociepleniem i dachu budynku wielorodzinnego i biura Centrum Uslug Wspélnych w
Przechlewie, polozonej przy ul. Mlyiskiej na dzialce nr 203 obreb Przechlewo, gm. Przechlewo.
Koniecznosc opracowania ekspertyzy wynika z wymagan:

- 8§ 206 ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75, poz. 690),

- obowigzujqgce normy PN

1.3. IDENTYFIKACJA BUDYNKU

Budynek mieszkalno-biurowy jest budynkiem z trzykondygnacyjnym podpiwniczonym.
Budynek objety opracowaniem to budynek pelniacy funkcje mieszkalna, wielorodzinny z
wyodrebnionym na parterze zespolem pomieszczen biurowych. Posadowienie budynku
bezposrednio na lawach fundamentowych.

Budynek o konstrukgji tradycyjnej. Sciany budynku murowane. Dach wielospadowy o réznym
nachyleniu polaci dachu. Pokrycie dachu wykonane z dachéwki ceramiczne;j.

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO
2.1. OPIS STANU TECHNICZNEGO

W ramach oceny technicznej dokonano przegladu §cian oraz ogledzin od zewnatrz istniejacego
budynku, a takze ogledzin budynku pod wzgledem ustalenia zakresu prac zwigzanych
z remontem budynku. Stan techniczny budynku oceniono jako dobry. Konstrukcja nosna
w stanie technicznym dobrym. Nie stwierdzono ugie¢, ani zarysowan wskazujacych na
przekroczenia stanu noénoéci czy uzytkowalnosci.

2.2, WNIOSKI I ZALECENIA

Na podstawie oceny stanu technicznego i analizy wplywu planowanej inwestycji na
konstrukcje obiektow, stwierdza sie, iz:

PROJEKTOWANY OBIEKT, NADAJE SIE DO PRZEPROWADZENIA
PLANOWANEJ INWESTYCJI

Podczas ogledzin istniejacego budynku nie zauwazono widocznych wad majacych wplyw na
bezpieczenstwo jego uzytkowania. Stwierdzam, ze stan techniczny budynku jest dobry.
Remont elewacji z dociepleniem i dachu budynku, polozonego na dzialce nr 203 obreb
Przechlewo, gm. Przechlewo, nie wplynie negatywnie na stan istniejacej konstrukcji. Nie ma
przeciwwskazan, aby przeprowadzi¢ przedmiotowa inwestycje.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji z dociepleniem oraz dachu na budynku
wielorodzinnym i biura Centrum Uslug Wspélnych w Przechlewie, polozonej przy ul.
Miyniskiej 2, na dzialce nr 203 obreb Przechlewo, gm. Przechlewo.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie inwestora;

- Wilasne ogledziny terenu;

- Mapa do celéw opiniodawczych dla dz. o nr ewid. 203;
- Uzgodnienia z inwestorem,

- Obowiazujace normy i przepisy.

3: ISTNIEJACY STAN:

W chwili obecnej dziatka jest zabudowana budynkiem wielorodzinnym z wyodrebnionymi
pomieszczeniami biurowymi o konstrukcji murowanej. Uzbrojona w sie¢ wodociagowa,
kanalizacyjna i energetyczna. Zagospodarowana w budynki przynalezne. Dojscie i dojazd na
posesje utwardzonym podjazdem na dzialce. Teren otwarty, nie stanowi zagrozenia
pozarowego. Od strony wschodniej i poludniowej teren inwestycji przylega do drogi publiczne;j.
Teren dzialki jest czeSciowo ogrodzony.

4. PROJEKTOWANY STAN:

Projektuje sie docieplenie budynku w systemie ocieplenl bezspoinowym oraz remont dachu.
Zaprojektowano ocieplanie w systemie ocieplen bezspoinowym. Jest to system
z zastosowaniem styropianu jako materialu termoizolacyjnego i wykonczonego
cienkowarstwowa powloka tynku strukturalnego mineralnego o uziarnieniu 1,5-2,0 mm wraz
z wykonaniem - odwzorowaniem istniejacych na elewacji boni, obramowan i gzymsow przy
otworach okiennych, drzwiowych oraz pod okapem z zastosowaniem prefabrykowanych w
systemie listew styropianowch sztukatoryjnych w schemacie zgodnie z zaleceniem Inwestora.
Sciany nadziemia ocieplone zostana plytami styropianowymi klasy FS-15 o grubosci 10 cm, a
oScieza okien plytami styropianowymi FS-15 gruboéciod 3,0 do 5¢cm z wykonczeniem tynkiem
strukturalnym mineralnym o uziarnieniu 1,5-2,0mm, tynk malowany w kolorach i schemacie
zgodnie z zaleceniem Inwestora.

System objety jest aprobata techniczna ITB nr AT-15- 2600/2001 z grudnia 2001 r. ( certyfikat
zgodnosci ITB nr 272 /02 z dna 04.01.2002 r.).

System sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ogieni (NRO).
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Remont dachu budynku polega¢ bedzie na zdjeciu istniejacego pokrycia wraz z laceniem z
dachéwki karpiowki i ulozenie nowego pokrycia z dachowki ceramicznej o gatunku, ksztalcie
i w kolorze uzgodnionym z inwestorem. W zakres planowanych prac planuje sie wymiane
orynnowania i odrébek blacharskich z blachy powlekanej oraz przemurowame kominéw cegla
klinkierowa w przestrzeni ponad dachowej.

Ponadto, z uwagi na przebyty przed laty pozar komina na strychu budynku opalone elementy
konstrukcji wiezby dachowej nalezy wymienic.

Tarcica klasy C24 o wilgotnosci nie przekraczajacej 18%. Wszystkie elementy drewniane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna przez dwukrotne malowanie preparatem
impregnacyjnym.

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU;

Powierzchnia zabudowy: 176,54 m?
Kubatura: 1430,00 m?3

6. ROBOTY DOCIEPLENIOWE NALEZY WYKONAC PRZY UWZGLEDNIENIU
NASTEPUJACYCH ETAPOW:

— odkucie uszkodzonych, spekanych i slabo spéjnych z podlozem fragmentow zewnetrznej
warstwy fakturowej elewacji;

— usuniecie brudu i kurzu poprzez zmycie metoda cidnieniowo - wodna, i oczyszczenie podloza
szezotkami metalowymi;

- w strefach wystepowania korozji biologicznej nalezy zneutralizowa¢ mikroorganizmy
poprzez obfite nasaczenie suchego podloza preparatem czynnym biologicznie i pozostawic
na 48 godzin, nie splukiwac;

- zastosowaé gruntowanie preparatem wzmacniajacym przyczepno$¢ do scian budynku,

— w miejscach ubytku podloza oraz jego wiekszych nieréwnosci wyréwnanie powierzchni
nalezy wykonaé poprzez pogrubienie warstwy materialu termoizolacyjnego wklejanego
w tych miejscach . W przypadku odchylek mniejszych niz 20 mm zastosowac miejscowe
szpachlowanie zaprawa cementowa lub cementowo-polimerowa,;

- zamontowanie aluminiowych listew startowych (profili cokolowych) na poziomie dolnej
krawedzi warstw ocieplenia oraz listew naroznych przy otworach okiennych i drzwiowych;

- zdemontowanie parapetéw zewnetrznych oraz wymiana obrébek blacharskich ogniomuréw
(na blache powlekana) wystepujacych w obrebie wykonywanego docieplenia;

~ wklejenie warstwy termoizolacyjnej z zachowaniem zasady unikania szczelin pomiedzy jego
poszczegblnymi arkuszami. Ewentualne powstale mimo to szczeliny nalezy wypelnic
niskorozprezna pianka poliuretanowa do ocieplen;

- w zadnym wypadku nie wolno ich wypelnia¢ klejem ani zaprawa, zbrojaca.

— istniejacy uklad ociepleniowy jest w zdecydowanej wiekszosci spojny z podlozem, warstwe
nowego styropianu nalezy jednak dodatkowo zamocowaé¢ w podlozu kolkami whbijanymi
zgodnie z systemem;

Uwaga: w miejscach na elewacjach spekanych zastosowacé nalezy kolkowanie zageszczone
do 8 sztuk na m?2, z zastosowaniem standardowego lacznika mechanicznego. Przyjeto
zastosowanie kolka w konfiguracji ,Termodybel” ze styropianowym kapturkiem, kolek
rozporowy z rdzeniem stalowym lub z tworzywa sztucznego l=min. 14cm,

— osadzenie nowych podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej;

— wykonanie warstwy zaprawy zbrojnej siatka z wldkna szklanego. Siatka powinna
znajdowac sie w gornej strefie warstwy , a zaklady sasiednich paséw powinny wynosic¢ okolo
10,0 cm;

— dojrzewanie warstwy przed wykonaniem kolejnych czynnoéci musi wynosi¢ co najmniej
72 godziny (w przecietnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych sezonu budowlanego).
Wszystkie narozniki budynkow oraz jego otworéw nalezy uzbroi¢ naroznikami z siatki
z wlékna szklanego;

— w strefach: cokolowej oraz parteru nalezy wykonac¢ uklad ociepleniowy o podwyzszonych
parametrach wytrzymalosci mechanicznej to jest zastosowac¢ dwie siatki z wlokna
szklanego lub dodatkowa warstwe siatki pancernej w warstwie tynku zbrojnego.
Ewentualne, zalecane wzmocnienie nalezy zrealizowaé¢ rownocze$nie z wtapianiem
podstawowej warstwy siatki (tak zwane ,mokre na mokre”)




—~ wykonanie warstwy tynku strukturalnego o strukturze ,baranek”. Nalezy nakladaé¢ na
podloze i =zaciera¢ tynk &cisle wedlug zalecen producenta zawartych w kartach
technicznych produktow.

UWAGA : J

WSZYSTKIE MATERIALY MUSZA BYC DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE NA TERENIE KRAJU I POSIADAC NIEZBEDNE SWIADECTWA ITB.
ROZWIAZANIA TECHNICZNE SZCZEGOLOW I UZYTE MATERIALY MOGA ODBIEGAC OD
PRZEDSTAWIONYCH W PROJEKCIE JEZELI PRZYCZYNIA SIE DO PODNIESIENIA
JAKOSCI I UPROSZCZENIA PRAC. NIE MOZE MIEC TO JEDNAK WPLYWU NA FORME
I OSTATECZNY WYGLAD ELEMENTOW. KAZDORAZOWO NALEZY TAKA PROPOZYCJE
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM .

7. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyke elewacji zaprojektowano z odtworzeniem stanu istniejacego.
Kolorystyka elementéw dekoracyjnych - bonii, gzymséw i obramowan w uzgodnieniu z
inwestorem.

8. POZOSTALE DANE INFORMACYJNE:

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
0so0b trzecich, a takze nie pogorszy warunkow uzytkowania sasiednich nieruchomosci.
Planowana inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze Srodkow lacznosci, a takze doplywu Swiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w rejonie wplywu eksploatacji gorniczej, ani nie lezy
w strefie narazonej na niebezpieczenistwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.
Przedmiotowy budynek natomiast podlega ochronie konserwatorskiej, w zalaczeniu
pozytywna opinia Pomorskiego Wojewodzkiego konserwatora Zabytkow.

Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowi¢ zrodla
zanieczyszczen dla srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwiazania techniczne,
technologiczne i organizacyjne ograniczaja negatywny wplyw na srodowisko.

Nie projektuje sie dzialan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje
cech degradacji spowodowanej nieprawidlowym uzytkowaniem.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania NIE
znajduje sie w granicach parkéw i rezerwatdéw przyrody oraz ich otulin, ani obszarow
chronionego krajobrazu, ani tez w obszarze NATURA 2000.

Opracowal:
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SKALA 1:500
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f/‘i j - PLANOWANY BUDYNEK DO REMONTU

Data opracowania:

listopad 2020r.

| Branza:
1 ZAGOSPODAROWANIE

|8 SRS

1 Nazwa inwéstycji: - ; . g . :
| Remont elewacji z dociepleniem i dachu na budynku wielorodzinnym

I —.____marinz. Miroslaw Klasa

tat. 660 8 176  o-mail: klasamlrnslaw@wp._p_l_

| i biura Centrum Ustug Wsp6ln

ych w Przechlewie

|

Adres inwestycji:

ul. Mlynska dz. nr 203
obr. Przechlewo
gm. Przechlewo

Inwestor:

Gmina Przechlewo
ul.  Miynska 26

77-320 Przechlewo

Nr uprawnier:

| Projektant:
Budowlana
tech. Leszek Pigtek AIPB/8300/32/82
Budu.w.lana‘ asystent projekianta
mgr inz. Mirostaw Klasa
Nazwa rysunku: o | skala: Nrrys.:
PLAN ZAGOSP. TERENU 1:500 | Z-1




REMONT ELEWACJ! Z DOCIEPLENIEM | DACHU NA BUDYNKU
WIELORODZINNYM | BIURA CENTRUM USLUG WSPOLNYCH
W PRZECHLEWIE PRZY UL. MLYNSKIEJ 2

dz. nr 203 obreb PRZECHLEWO

. ELEWACJE

SKALA 1:100

By (T n T e
/LIU..U_lLlJ_iJijJMJHmJFU T e FINE ‘
AT O OO T
AT T LT T Oy OO O T T LT
LTI AT L D I
{18 AT T
I 1) LTI T I IO O T L L T T T
AR T R,
T I IO T I [T 1%\
4%%Muihwuw_fmu,u_u_ﬂujju LUJLITJLJLLM%I]UJL AR
T R T g |+ i N g v g T RN
Ao 1 | L
AT LTI p 1T LTI L I
] AT T 8 |, : LT
. Aji‘l" EHJ_ULL' INENIIN 4 E e e I M&ﬁﬁ “7 L&HJL;LU; -‘ dHJ[ ,,J“.
Jﬂjﬂ i (LICLI T T T l] L & [ %ll_u,, DI I I I I,
T ; e 77’@ 7r = ;_‘_‘;:‘,:t;?.._
o i === e E‘—’— 1 i =
@ - O g | ® e | [ e ﬁ
L = === ? 1 L
P S - po— R —— — -
= } b S - _+
| 120
i N g i - | ELEWACJA poludniowa
ELEWACJA wschodnia

Data opracowania:

listopad 2020r. PROJEKTOWA
Vi F o
i ~ )
Branza: G L S/ ,\x‘_ > /A)
BUDOWLANA TAE i, mgrink Miroslaw Klasa

tel. 660 268 176 e-mait: klasamiroslaw@wp.pl

Nazwa inwestycji; ‘
Remont elewacji z dociepleniem i dachu na budynku wielorodzinnym i biura ‘
Centrum Ustug Wspdlnych w Przechlewie
|

\

|

Adres inwestycji: Inwestor:

ul.Miyniska 2, dz. nr 203 Gmina Przechlewo
obr. Przechlewo ul. Czluchowska 26
gm. Przechlewo 77-320 Przechlewo &
L Proja!clant: i B Nr upfg_vﬂ?ﬁ: F’fgf) 4
tech. Leszek Pigtek UAN/7342/12/94 ﬂ
mgr inz. Mirostaw Klasa asystent projektanta / /’
'Nazwa rysunku: o Skala: Nr rys.:
ELEWACJE 1:100 1

- . — == & — — |




WIELORODZINNYM | BIURA CENTRUM USEUG WSPOLNYCH

REMONT ELEWACJ! Z DOCIEPLENIEM | DACHU NA BUDYNKU

ELEWACJE
SKALA 1:100

dz. nr 203 obreb PRZECHLEWO

W PRZECHLEWIE PRZY UL. MLYNSKIEJ 2

/

159 14

= mar inz. Miroslaw Klasa

167

1 60_;
UAN/7342/12/94

tel. 660 268 176  e-mail: kiasamiroslaw@wp.pl
Nr uprawnien:

Gmina Przechlewo
ul. Czluchowska 26

77-320 Przechlewo

asystent projekianta

Inwestor:

Centrum Ustug Wspdinych w Przechlewie

=

065

509

7

listopad 2020r.
BUDOWLANA
F'(ojekiAapt:

Remont elewacji z dociepleniem i dachu na budynku wielorodzinnym i biura

1513
Eé}a opracowania:
Branza:
Nazwa inwestycji:
Adres inwestycji:
ul.Miyriska 2, dz. nr 203
obr. Przechlewo
gm. Przechlewo
tech. Leszek Piagtek
mgr inz. Miroslaw Klasa
Nazwa rysunku:

1210

ELEWACJA pétnocna

|_60

469

1639

1110

ELEWACJA zachodnia




900

250

605

@l__

WIELORODZINNYM | BIURA CENTRUM USLUG WSPOLNY
W PRZECHLEWIE PRZY UL. MLYNSKIE

dz. nr 203 obreb PRZECHLEW

ELEWACJE - KOLORYSTY

SKALA 1:1

a | T
&
L
&
o
=% = e T T8 T
(=]
&
‘J—‘— e e ]
8
4|8
L] :
‘7 &
O
! | 1510
60_| 469 1110 120 ) ! .
{ 1639 L ELEWACJA potudniowa
ELEWACJA wschodnia
Dalta opracowania;
listopad 2020r.
Branza: : l
- in2. Mii I
BUDOWLANA [HE ﬁ__mgr inz. Miroslaw KI
tel. 660 268 176 e-mail: klasamiroslaw@w
Nazwa inwestycgji: I
Remont elewaciji z dociepleniem i dachu na budynku wielorodzinnym i biul
Centrum Uslug Wspéinych w Przechlewie
Adres inwestycji: Inwestor:
ul.Miyniiska 2, dz. nr 203 Gmina Przechlewo
_ obr. Przechlewo ul. Czluchowska 26
UWAGA: B h
1. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja: Legenda: gm. Przechlewo 77-320 Przechlewo yan
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano ' Projektant: Nr uprawnieri: Pofigh:
-montazowych, [ ] Kolor elewacji RAL 9001 . |
= normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, K JRAL 9010 tech. Leszek Pigtek UAN/7342/12/94 (( n’
- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu I:I Kolor dekoru . - .
Techniki Budowlanej - warunki techniczne producentéw i dostawcéw _ Kolor obrébek RAL 8002 mar inz. Mirostaw Klasa asystenl projektanta ‘
materialow budowlano instalacyjnych. :
Nazwa rysunku:
ELEWACJE - KOLORYSTYKA

Skala: Ty
1:100 /%Af
7 ‘




371

256

1102

288

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM | DACHU NA BUDYNKU
WIELORODZINNYM | BIURA CENTRUM USLUG WSPOLNYCH
W PRZECHLEWIE PRZY UL. MLYNSKIEJ 2
dz. nr 203 obreb PRZECHLEWO
ELEWACJE - KOLORYSTYKA

SKALA 1:100

371

250

605

30

256

1217

885

590

1110 469 | 80 1210 |60 I 167 160 13
1639 I 1513 |
ELEWACJA zachodnia ELEWACJA potnocna
Data opracowania:
listopad 2020r.
Branza.
BUDOWLANA
Nazwa inwestycji:
Remont elewacji z dociepleniem i dachu na budynku wielorodzinnym i biura
Centrum Ustug Wspdlnych w Przechlewie
| Adres inwestycji: Inwestor:
ul.Mlynska 2, dz. nr 203 Gmina Przechlewo
‘ obr. Przechlewo ul. Cziuchowska 26
LWAGIE Przechlew 77-3 hi
1. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja: Legenda: Gk, TdmS SRR WLl Pezechiowo Vil —
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano ' Projektant: Nr uprawniei: Pis:
-montazowych, [ ]Kolor elewacji RAL 9001 .
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, —— RAL 9010 tech. Leszek Pigtek UAN/7342/12194
- instrukcje, wylyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu l:l olor dekoru ’ _ ————
Techniki Budowlanej - warunki techniczne producentow i dostaweaw _ Kolor obrébek RAL 8002 mgr inz. Mirostaw Klasa asyelent prgjektanta
materiatow budowlano instalacyjnych. e e T
ELEWACJE - KOLORYSTYKA 121 A2
s, TR = - I




1679

521

315

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM | DACHU NA BUDYNKU
WIELORODZINNYM | BIURA CENTRUM USLUG WSPOLNYCH
W PRZECHLEWIE PRZY UL. MLYNSKIEJ 2

dz. nr 203 obreb PRZECHLEWO

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

SKALA 1:100

437 138
|__ 138 : o 437 . ) | | ___{

r N b pal
NERILN A
ETRY v

T

i
BmImR N2 SRS,
1 TJ._L‘_LJTUJJ_I_,_LD A= |
L
p

1 “r“l“ H’li?l‘llw\ T
IR AR IR
\Eﬂill 3'\ |
":_"III |
L

jjﬁ i

_i';‘;:' 7 jjﬁtﬂmmfﬂml R R
hee
T TT%;#WJWHMFWﬁmTWmﬁW“

I e = = =S T
AT N A DLk
T R T, /1
'Wm*fﬁﬁﬁﬁgi\/' V4
'FmﬂﬁmﬁwﬁﬁﬁﬂﬂWﬁmWﬁﬁﬁ"

LI

il

L

i]—y—r—r—r—”*—r ~~~~~ o e e i e = e L = e e B e o — _ "

j‘ X 1a4| Hos ‘ E

S i

e N =

CL T 188N i s ;

= ﬁ \ = Tarcica C24

) M Krokwie 12x14

ﬁ' i F Z] - obszar konstrykcji opalony podczas pozaru
a0 A / - oczyécié | wzmocnié lub wymienié
==’—.' N Elementy konstrukcyjne zkorodowane biologicznie nie
& = odkryte podczas pomiary wymieni¢ lub wzmocni¢

-1 Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami owado i

grzybobojczymi oraz zaimpregnowac przeciwogniowo
metodg cisnieniowo - prézniowg

Elementy wiezby laczy¢ za pomocg gwozdzi, srub i zlgczy
ciesieslkich

= n
B | O R A B

LT L

[Data opracowania:

listopad 2020r.

Branza

BUDOWLANA

tel, 660 268 176 _e-malt: klasamiroslaw@wp.pl

‘N_a;'v;inweslycji:
Remont elewacji z dociepleniem i dachu na budynku wieloradzinnym i biura
Centrum Ustug Wspoinych w Przechlewie

A - Adres inweslycji: Inweslor:
ul.Mlynska 2, dz. nr 203 Gmina Przechlewo
obr. Przechlewo ul. Cztuchowska 26
gm. Przechlewo 77-320 Przechlewo
j Projekiant: Nr uprawnieri: o
tech. Leszek Pigtek UAN/7342/12/94
mar inz. Mirostaw Klasa asystent projektanta

‘Nazwa rysunku:

RZUT WIEZBY DACHOWEJ




1837 T
1270
| 130 208 130 . 714 210 | a7 20
[ T 1F I [ I |
2L
ol
g
g
| & |
L
B
a | 3
o & |
ol ®
¥ 4
|57°(154%)|57°(164%) |
| [
| |
| o |
| a | rynna stalowa 150 rura spustowa 1100
SEEN e ) o
(=2
©
w k5 W
- Z © |
I~
N — — e f S
RN L I, / [ Ve |
— [N/ | T -
& | "-‘\ A | B # | &
] i i SV 5 1 e
(d 717' Rfi }I 7
© N 157 L - | £
= |
| & 8 :
@ | 2 ™
& [ ® g‘_“f | §
| w |
| komin murovany |
| ‘Komin murowany kamin murcwany = |
b I 60°(175%) _E - 60°(175%) | 8
@ = 9, \ . 0L /0, —tm
0 || | | . gl 0 =
. | |
Bl P T T O . & I T 301 |. B8 202 T ok L]
| | | . = ! \ iin |
2 ! & 1 &
& | = 5 I &
| = o |
| | [
| 1l
A e | N 1
S ) . S : : . | - -
T ZN. ] VA T N
5 | /N AN | £ XM ®
1= 1/ N\ L/ N\ [/ NI & i 3
Vo V__ R
= SR /S —— S S — o [ — K
Nl o w| ™
©o w
= - 2
o
o ||y, -—"""""""""{f""""-""-"""""""""""""""""""""""""""""""—-"———_—_-_—_—-—_— 00—y V—_W V——__—_———_—— Qo
o ol
- = — L S —— =
*_rynna slalowa 150 \rura §gualowa @100 “.rura spustowa @100
20 30 [ 130 178 L1830 194 130 | 358 20
~ ™ ] 4850 | == T \4

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM | DACHU NA BUDYNKU
WIELORODZINNYM | BIURA CENTRUM USLUG WSPOLNYCH

W PRZECHLEWIE PRZY UL. MLYNSKIEJ 2
dz. nr 203 obreb PRZECHLEWO

UWAGA:

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegly
koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robot
wykonawca powinien zapoznad sie z caloscig dokumentacji branzowej.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
-montazowych,

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej - warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano instalacyjnych.

Wykol‘lczenle dachu:
. rynny z blachy tytanowo - cynkowej wg rozwigzan systemowych,
mocowane do deski okapowej hakiem co 50 cm,

2. styki dachu z kominami uszczelnione fartuchem z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,55mm,

3. pokrycie - dachéwka ceramiczna

Powierzchnia polaci dachowej

RZUT POLACI DACHOWEJ
SKALA 1:100

- 276,10 m2
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM I DACHU NA
BUDYNKU WIELORODZINNYM I BIURA CENTRUM USLUG
WSPOLNYCH W PRZECHLEWIE

na dzialce 203 obreb PRZECHLEWO, gm. PRZECHLEWO

Imie i nazwisko i adres obiektu inwestora:

Gmina Przechlewo
Ul. Czluchowska 26
77-320 Przechlewo

Imie i nazwisko oraz adres projektanta
sporzadzajacego informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Leszek Pigtek
ul. Lipowa 11
78-550 Czaplinek

Koczata, listopad 2020 r.




1. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdézniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

— zabezpieczenie placu budowy,

— roboty ziemne i zabezpieczajace,

- roboty izolacyjne przeciwwodne,

- roboty murarskie i tynkarskie ,

— roboty ciesielskie,

— roboty dekarsko-blacharskie,

— roboty izolacyjne i wykonczeniowe,

— roboty elewacyjne — ocieplajace, okladzinowe i tynkarskie.

Kolejnodé realizacji robot ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z wykonawcami
i podwykonawcami robét instalacyjnych.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Dzialka nr 203 obreb Przechlewo poloZzona w miejscowosci Przechlewo przy ul. Miynskiej 2,
gm. Przechlewo, na ktéorej planuje sie inwestycje polegajace na remoncie elewacji z
dociepleniem i dachu na budynku wielorodzinnym i biura Centrum Uslug Wspélnych w
Przechlewie.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI;

Na w/w dzialce brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moglyby stwarzac¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy przeprowadzaniu projektowanej inwestycji.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA;

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- wykonywanie wykopéw o §cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5m
oraz wykopdow o bezpiecznym nachyleniu Scian o glebokosci wiekszej niz 3,0m,

— roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Podczas realizacji w/w zadania beda zatrudnione nastepujace grupy zawodowe, ktére

narazone sg na wystapienie nastepujacych zagrozen:

— Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pradem, wybuch
niewypaltu;

- Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu Iub
transportowanym materialem, kolizja drogowa;

— Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie srodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem,
upadek, potknigcie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanalu;

— Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanalu, zaprdszenie oczu, napromieniowanie
oczu;

— Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem, zetkniecie
z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym,;
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— Inzynier budowy, kierownik robot, majster budowy - upadek, potknigcie, wpadniecie do
wykopu, upadek ze schodéw, poslizgniecie na plaszczyznie, uderzenie przez srodki
materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozeni sq miejsca prowadzenia robdt i skladowania

materialow.

Czas wystepowania zagrozen pokrywal sig bedzie z terminem realizacji robot wynikajacych z

zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH;

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy powinny byé prowadzone
w nastepujacym ukladzie:

Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach:

— szkolenie wstepne ogblne zwane instruktazem ogdlnym

— szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym

- szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym

Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym:
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny byé przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegblnym zwroceniem uwagi na:

— prawidlowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;

— prawidlowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie;

- oznakowanie placu budowy;

— bezpieczne skladowanie materialéw;

— zachowywanie wlasciwych odleglosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych

itp.;

— zapewnienia drég komunikacyjnych na placu budowy

— ogrodzenie strefy niebezpieczne;j

— odziez ochronna — kamizelki w kolorze pomaranczowym,

— obuwie ochronne, kaski.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH
ZAGROZEN.

— Teren prowadzenia robo6t, powinien byc¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac
inne érodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

— Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe - roztadunek materialow i narzedzia przy wykopach,
nalezy stosowac srodki ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

— W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwosé bezpiecznej, szybkiej ewakuaciji
pracownikéw ze wszystkich stanowisk pracy.

— Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

— Nieautomatyczne gasnice musza byc¢ latwo dostepne i proste w uzyciu

— W pasie komunikacyjnym po poruszajag sie S&rodki transportu, nalezy zapewnic
uzytkownikom budowy bezpieczne przejécie i odpowiednie érodki ochronne.

— Strefy zagrozenia musza byé wyraznie oznakowane.

— Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz
wezwania przeszkolonego personelu.

— Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnié transport
do punktu pomocy medycznej.

— Wszedzie tam, gdzie wymagaja tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg byc
latwo dostepne

— Srodki pierwszej pomocy musza byé¢ odpowiednio oznakowane i latwo dostepne

— Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi byé umieszczony
w widocznym miejscu




Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby bylo

latwo rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom naleZzy umozliwi¢ spoZywanie positkow w odpowiednich warunkach oraz

odpowiednia ilo§¢ wody pitnej

Pracownicy musza by¢ chronieni przed wplywami atmosferycznymi, ktére moga

oddziatywacé na ich zdrowie i bezpieczenstwo. *

Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i o§wietlone

Nalezy zapewnic bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zejscia do wykopow

o glebokosci wiekszej niz 1 metr nalezy zapewnié przez drabiny rozstawiane w odleglosciach

nie wiekszych niz 20 metréow jedna od drugiej.

Drabiny muszg by¢ wystarczajaco wytrzymale i prawidlowo konserwowane. Musza one hyc¢

wlasciwie uzytkowane 1 ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie 2z ich

przeznaczeniem

Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia

materialow musza by¢ specjalnie przeszkoleni.

maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zaréwno napedzane, jak i nie, musza by¢:

a) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad
ergonomii;

b) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnosg;

c) stosowane wylacznie do prac, do ktérych zostaly zaprojektowane;

d) obslugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Instalacje i wyposazenie znajdujace sie pod ci$nieniem musza by¢ sprawdzane i poddawane

regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podja¢ wlasciwe srodki

ostroznosci:

a) stosujac wlasciwg podpore scian wykopu

b) zapobiegajac zagrozeniom ryzyka upadku osob, materialdéw i przedmiotéw do wykopu;

c) zapewniajac wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajaca do utrzymywania
bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia skladu atmosfery;

d) zapewniajac pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy podja¢ dziatania majace na celu zidentyfikowanie lub

zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub

innego rodzaju podziemna infrastrukturg komunalna.

Sterty ziemi, materialow oraz poruszajace sie pojazdy musza by¢ oddalone od wykopu; jesli

to konieczne, nalezy zbudowac¢ odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory musza byé tak zaplanowane, zainstalowane

i konserwowane, aby oddzialujace na nie obciaZenia nie powodowaly niebezpiecznych

naprezen i odksztalcen.

W sytuacjach, kiedy nie mozna uniknaé zagrozenn lub nie mozna ich wystarczajaco

ograniczy¢ za pomoca Srodkoéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy,

powinny by¢ stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

a) by¢ odpowiednie do istniejacego zagrozenia i nie powodowaé same z siebie zwieckszonego
zagrozenia;

b) uwzglednia¢ warunki istniejace w danym miejscu pracy;

c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

a) wykonywanie robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci
mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,

b) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zaladunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostala konstrukcyjnie
wzmocniona.

c) przebywanie os6b niezatrudnionych w miejscach wykopow.

UWAGI KONCOWE

Zgodnie z warunkami przepiséw Rozporzadzenia z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochron zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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(BIOZ) uwzgledniajacy powyzsze wskazania oraz wymogi wynikajace z dokumentacji
techniczno - ruchowej sprzetu technicznego stosowanego przy realizacji robot.

O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni by¢ poinformowani
wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

opracowatl:

11




Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

Stupsk dn. 21 grudnia 2020r.
ZND.5183.468.2020.DS

Gmina Przechlewo
Ul. Czluchowska 26
77-320 Przechlewo

Dot. opinii do remontu budynku mieszkalno-usiugowego polozonego przy ulicy Miynskiej 2 w Przechlewie

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdarsku Delegatura w Stupsku opiniuje pozytywnie zakres robot
remontowych w budynku mieszkalno-ustugowym potozonym przy ulicy Miynskiej 2 w Przechlewie bedacym
w wojewodzkiej ewidencji zabytkow, polegajacych na dociepleniu elewacji styropianem grubosci 10 cm
z wyprawg z tynku cienkowarstwowego, odtworzeniu lub pozostawieniu detalu architektonicznego (gzymsy, fryzy,
opaski okienne) malowaniu elewacji oraz wymianie pokrycia dachu na dachowke ceramiczng w kolorze ceglastym
- zgodnie z zalgczonym do wniosku zalgcznikiem stanowigcym integralng czes¢ niniejszej opinii.

Jednocze$nie wnosi sig nastepujace uwagi do w/w zamierzenia:
1. Nalezy pozostawi¢ gzyms wienczacy w czesci wystajacej poza grubos¢ docieplenia.
2. Nalezy nie dociepla¢ cietego naroznika poludniowo-wschodniego budynku z drzwiami do czesci ustugowej,
w celu zachowania w calosci pierwotnej dekoracji nad drzwiami w formie schodkowego ostrostupa.

W zatgczeniu:
1. dwie strony formatu A-3 z projektem remontu

Otrzymuja;

1. adresat

2.ala o, |. 42. 2020 —DW

Wiz

¥ Dy licdw
v e S

\ L e Deteg ?
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU '. 2y 21‘ ]2 ZUZH
DELEGATURA W SLUPSKU — e s
ul. Jaracza 6, 76-200 Slupsk, tel/fax: 59 842-64-34 Bvwwhi
www.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail.pl \ e




Licencja okreslajaca zakres uprawniei licencjobiorcy, innego niz wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
podlegajacych obowigzkowi zglaszania, do wykorzystywania udostepnionych materiatéw zasobu

Czluchow, dnia 23.11.2020, 12:21:56

Licencja nr GKiK.6642.2430.2020_2203_PW

1. Nazwa organu wydajgcego licencie:
Powiat Czluchowski Starostwo Powiatowe w Czluchowie 77-300 Czluchéw, ul. Wojska Polskiego 1, NIP 843 15-29-488
2. Licencjobiorca:
Pracownia Projektowa z Klasa Mirostaw Klasa, 77-220 Koczata, ul. Ogrodowa 11, NIP: 842-136-81-44

3. Informacje o materiatach zasobu, kiorych dotyczy licencja

o : ; Data ‘ .
Poz y Identyfikator materiatu Okreslenie obszarulobiektu, do ktérego odnosi sie
| zam AL e i ; zasobu wy:g:iainia licencja
2020-11-23 | 220306_2 - PRZECHLEWO, 0010 - PRZECHLEWO,
1 1.1 | Mapa zasadnicza Przechlewo dz. 203
mapa_zas_500.DXF

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do wykorzystywania, wyszczegdlnionych
w pkt 3 materialow zasobu:
dla pofrzeb wiasnych lub zwigzanych z dziatalno$cig gospodarczq lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiatéw zasobu w postaci: map,
kartogramow, kartodiagraméw lub innych opracowan kartograficznych, ktérych trescig sq informacje pochodzece z malerialdw zasobu oraz informacje
dodane przez licencjobiorce w taki sposéb, Ze nie mozna rozdzielic tych informacyi, zwane dalsj "pochodnymi materialow zasobu", a takze przetworzonych
do postaci elekironicznej materialow zasobu udostepnionych w postaci nieelekironicznej - z nastepujgcymi ograniczeniami:
a) maksymalna liczba urzgdzer, na kiérych mogg by¢ przetwarzane materialy zasobu lub ich pachodne, z wylgczeniem publikacii w sieci Infemel, — 10,
b) faczny maksymalny nakfad drukowanych lub kopii elekironicznych materialow zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu Ad-
c) sposdb pubhkaqr w sieci Internet — pqedynczy obraz staryczny o rozmiarze maks ymafnym do 1000 000 p:kseh Zup 1]

(podpis organu lub upowazmonej 050l )
Pouczenie

Zgodnie z arl. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z pdin, zm.) kto wykorzystuje
materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencii, lub udostepnia je whbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze
pienigznej w wysokosci dziesieciokrotnosci oplaty, za udostepnienie tych materialow.

strona 1z 1




WV N EED A
INZYNEIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-D6H-8R7-GQ3 *

Pan Leszek Dariusz PIATEK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/2474/01
adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 78-550 CZAPLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Budownictwa.

Pacyls e prgsony

=

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
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