W4jt Gminy Przechlewo
Przechlewo, dnia 30 maja 2023 r.
RRP.PP.6220.1.9.2023.DS
DECYZIJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity:
Dz. U.z 2022 r., poz. 1029 z pdin., zm.), zwanej dalej ustawg 00S, § 3 ust. 1 pkt 58 litera a)
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko ( tekst jednolity: Dz. U.z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104
iart. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani _
_, reprezentujgcej BIO — INDUSTRY Pawet Karwat, ul. Grobelna 5/412, 89 — 600 Chojnice,
dziatajgcej na podstawie petnomocnictwa w imieniu POL — TURIST Spétka z 0.0. z siedzibg

w Koprzywnicy, Koprzywnica 4, 77 — 320 Przechlewo, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pod nazwa: ,,Budowa parkingu na czesci
dziatki ewid. nr 42 obreb Pakotulsko, gmina Przechlewo, powiat cztuchowski” oraz uzyskaniu
uzgodnier z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gdarsku i zasiegnieciu opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cztuchowie i Dyrektora Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Chojnicach,

orzekam

1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla przedsiewziecia pod nazwa: ,, Budowa parkingu na czesci dziatki ewid. nr 42 obreb
Pakotulsko, gmina Przechlewo, powiat cztuchowski”.

2. Uczynié charakterystyke przedsiewziecia zatgcznikiem do niniejszej decyzji.

3. Okresli¢ nastepujgce warunki dotyczace etapu realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

1) Prace budowlane prowadzi¢ poza okresem legowym wiekszos$ci ptakéw tj. w okresie od
01 pazdziernika do 31 marca; dopuszczalne jest rozpoczecie prac w ww. okresie, pod
warunkiem przeprowadzenia wizji terenowej poprzedzajacej te prace oraz po potwierdzeniu
przez specjaliste ornitologa, iz przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione
gatunki ptakéw jako miejsce gniazdowania, co nalezy potwierdzi¢ wpisem w dokumentacji
budowlane;j.

2) Drzewa rosnace w sasiedztwie planowanych prac zabezpieczy¢ przed ewentualnym
uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owiniecie matami.

3) Nie magazynowaé materiatu ziemnego i materiatéw budowlanych w odlegtosci mniejszej niz
10 m od pnia drzewa.

4) W zasiegu korony drzewa nie parkowac maszyn i pojazdow.

5) Woykopy zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie do nich matych zwierzat; codziennie przed
rozpoczeciem prac przeprowadzac kontrole wykopdw, uwiezione zwierzeta niezwtocznie
przenies¢ poza teren objety pracami, na wiasciwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzic¢
pod nadzorem przyrodnika oraz przy uzyciu rekawiczek ochronnych; uzywany do tego sprzet
dezynfekowac, prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym nalezy potwierdzi¢ wpisem
w dokumentacji budowlane;.

6) W celu ochrony srodowiska gruntowo — wodnego wyposazy¢ teren inwestycji w sorbenty
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do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewdw olejowych.

7) Prowadzié¢ konserwacje i naprawe maszyn pracujacych na placu budowy poza jego granicami
na terenach specjalnie do tego przygotowanych — na uszczelnionym podtozu.

8) Zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé¢ w odlegtosci minimum 30 m od terendéw chronionych
przed hatasem oraz od rowu melioracyjnego, znajdujacego sie przy zachodniej granicy
przedmiotowej dziatki.

9) Zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwoscig przedostania sie do nich zanieczyszczen zwigzanych
z pracami budowlanymi.

10) Prace realizacyjne prowadzi¢ w porze dziennej tj. w godzinach 6:00 — 22:00.

11) Zaplecze oraz baze sprzetowq zlokalizowa¢ na uszczelnionym podtozu aby zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniami Srodowisko gruntowo — wodne, magazynowanie olejow, smaréw
i materiatéw niezbednych do eksploatacji i konserwacji sprzetu powinno odbywac sie poza
miejscem realizacji prac.

12) Tankowanie maszyn powinno odbywac sie ze szczegdlng ostroznoscig w miejscach do tego
wyznaczonych.

13) Nalezy uzywac tylko sprawnego i sprawdzonego sprzetu w celu unikniecia wycieku substancji
ropopochodnych do srodowiska gruntowo — wodnego.

14) Wyposazy¢ plac budowy oraz teren parkingu w sorbenty do neutralizacji substancji
szkodliwych, w tym ropopochodnych.

15) Wszystkie awaryjne zdarzenia wigzace sie z zanieczyszczeniem $srodowiska gruntowo —
wodnego substancjami ropopochodnymi usungé natychmiast po wystgpieniu zdarzenia.

16) Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsiewziecia sktadowac¢ w szczelnych pojemnikach
i zapewnic ich sukcesywny wywoz przez firmy posiadajgce odpowiednie zezwolenia na ich
zagospodarowanie.

17) Na etapie budowy zapewni¢ pracownikom zaplecze sanitarne; przenosne toalety ze
szczelnym zbiornikiem oraz zapewnié systematyczny wywéz nieczystosci przez
wyspecjalizowana firme.

18) Zaleca sie wykonanie 100 miejsc postojowych w tzw. technologii zielonej, np. przy uzyciu krat
trawnikowych.

19) Inwestor zobowigzany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej na wykonanie
urzadzen wodnych oraz ustuge wodng zwigzang z wykonaniem przedmiotowych urzadzen.

20) Teren, na ktérym prowadzone bedg prace budowlane oraz montazowe nalezy
uporzadkowad.

UZASADNIENIE

Dnia 30 grudnia 2022 r. do Urzedu Gminy w Przechlewie wptynat wniosek Pani _
_, reprezentujgcej BIO — INDUSTRY Pawet Karwat, ul. Grobelna 5/412, 89 — 600 Chojnice,

dziatajgcej na podstawie petnomocnictwa w imieniu POL — TURIST Spétka z o.0. z

siedzibg w Koprzywnicy, Koprzywnica 4, 77 — 320 Przechlewo, w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pod nazwa: ,,Budowa

parkingu na czesci dziatki ewid. nr 42 obreb Pakotulsko, gmina Przechlewo, powiat cztuchowski”.

Do wniosku, zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o

srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z pdzn., zm.) zatgczono:

1) Karte Informacyjng Przedsiewziecia sporzadzong zgodnie z art. 62a ust. 1 cyt. ustawy —
4 egzemplarze wraz z ich zapisem w formie elektronicznej.
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2) Poswiadczong przez wtasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej,
obejmujgcej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
przewidywany obszar, o ktérym mowa w art. 74 ust 3a zdanie drugie ustawy 00s.

3) Mape, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali 1:1000 zapewniajacej czytelnos¢
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o ktérym mowa
w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy 00$, wraz z wyznaczong odlegtoscia, o ktdrej mowa w
art. 74 ust. 3 a pkt 1 ustawy 0OS.

4) Woypisy z rejestru gruntu.

5) Zapis elektroniczny pozycji pkt od 1 do 4 w formacie PDF.

Informacja o wniosku zostata umieszczona w publicznie dostepnym wykazie danych na stronach
internetowych www.ekoportal.pl oraz https://bip.przechlewo.pl/artykul/budowa-parkingu-na-czesci-
dzialki-ewid-nr-42-obreb-pakotulsko-gmina-przechlewo-powiat-czluchows prowadzonych przez
Urzad Gminy Przechlewo. Strony zostaty zawiadomione o wszczeciu postepowania zawiadomieniem
znak RRP.PP.6220.1.2.2023.DS z dnia 18 stycznia 2023 r. W/w zawiadomienie zostato zamieszczone
na tablicy ogtoszen oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Przechlewie, a takze na
tablicy ogtoszern w miejscowosciach Pakotulsko i Koprzywnica.

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy OOS jezeli liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje sie art. 49 Kodeksu postepowania
administracyjnego. W przedmiotowym postepowaniu liczba stron postepowania nie przekroczyta 10,
w zwigzku z powyzszym art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego nie miat zastosowania.

Strong postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest
wnioskodawca oraz podmiot, ktéremu przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci znajdujacej sie
w obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie w wariancie zaproponowanym przez
wnioskodawce, z zastrzezeniem art. 81 ust. 1 ustawy OOS. Przez obszar ten rozumie sie:

1) przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obszar znajdujgcy
sie w odlegtosci 100 m od granic tego terenu;
2) dziatki, na ktérych w wyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia zostatyby
przekroczone standardy jakosci Srodowiska, lub
3) dziatki znajdujace sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia, ktére moze
wprowadzié ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem.
W toku prowadzonego postepowania nie wptynety do tut. organu zadne wnioski i uwagi od stron
postepowania.

Przedsiewziecie objete ww. wnioskiem, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 58 litera a) Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko ( tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) posiada status “przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko”. W zwigzku z powyzszym, na
podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z pdin., zm.) dla
planowanego przedsiewziecia jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Wnioskodawca ubiega sie o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla celéw uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust.1 ustawy 0OS tj. decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowe.
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Wéjt Gminy Przechlewo pismami znak RRP.PP.6220.1.4.2022.DS, RRP.PP.6220.1.5.2022.DS,
RRP.PP.6220.1.6.2022.DS z dnia 19 stycznia 2023 r. wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku, Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cztuchowie oraz
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Chojnicach z prosba

o przedstawienie opinii w przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

W dniu 27 stycznia 2023 r. pismem Nr RRP.PP.6220.1.7.2023.DS Wéjt Gminy Przechlewo sprostowat
zawiadomienie o wszczeciu postepowania z dnia 18 stycznia 2023 r. Sprostowanie dotyczyto omytki
techniczno — pisarskiej polegajgcej na btednie wpisanej dacie wptywu do tutejszego Urzedu wniosku
dot. przedmiotowego zamierzenia.

W dniu 7 lutego 2023 r. do wiadomosci tut. Urzedu wptyneto wezwanie Panistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie nr GD.ZZ5.1.490.20.2023AK z dnia 3 lutego 2023 r. dot. uzupetnienia
informacji zawartych z karcie informacyjnej przedsiewziecia w nastepujgcym zakresie:
»przedstawienie wariantu alternatywnego przedsiewziecia wraz z okresleniem wariantu
najkorzystniejszego dla srodowiska,; rozwazy¢ nalezy wariant alternatywny, tj. budowe parkingu
wykonanego w tzw. ,,technologii zielonej”, nie wytqczajgcej powierzchni biologicznie czynnych oraz
poréwnanie ww. wariantu pod wzgledem ekonomicznym, jak i ekologicznym z technologia wykonania
proponowana do realizacji przez Inwestora”.

Inwestor w dniu 8 lutego 2023 r. przestat drogg elektroniczng do wiadomosci tut. Urzedu odpowiedz
jaka udzielit na wezwanie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W dniu 28 lutego 2023 r. do wiadomosci tut. Urzedu wptyneto kolejne wezwanie Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.ZZ$.1.4901.20.1.2023AK z dnia 24 lutego 2023 r. dot.
uzupetnienia informacji zawartych z karcie informacyjnej przedsiewziecia w nastepujgcym zakresie:
»1. Nalezy okresli¢ prognozowana ilos¢ zawiesiny ogdinej oraz weglowodoréw ropopochodnych
zawartych w wodach opadowych lub roztopowych pochodzgcych z powierzchni projektowanego
parkingu. 2. Wyjasnienie dlaczego w wariancie alternatywnym wskazuje sie na koniecznos¢
wykonania skrzynek rozsqczajqgcych. Zatozeniem wykonania parkingu w tzw. ,technologii zielonej”
jest mozliwos¢ przesigkania wéd opadowych lub roztopowych bezposrednio do gruntu”.

Inwestor w dniu 1 marca 2023 r. przestat drogg elektroniczng do wiadomosci tut. Urzedu odpowiedz
jaka udzielit na ponowne wezwanie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Chojnicach

w opinii z dnia 23 marca 2023 r. (data wptywu do tut. Urzedu 27 marca 2023 r.) znak
GD.zZ7$.1.4901.20.3.2023.AK nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww.
przedsiewziecia na stan zasobow wodnych i zagrozenie osiggniecia przez nie celéw srodowiskowych i
wskazat na koniecznos$¢ uwzglednienia warunkdéw i wymagan, ktére okreslone zostaty w pkt 3
niniejszej decyzji.

W dniu 7 lutego 2023 r. do tut. Urzedu wptyneto pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku Nr RDOS-Gd-W00.4220.49.2023.£T.2 z dnia 2 lutego 2023 r., w zataczeniu ktdrego
przekazane zostato Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku nr RDOS-
Gd-W00.4220.49.2023.LT.1 ws. wyrazenia opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia, i wskazania na konieczno$¢ okreslenia w
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach warunkdéw dotyczgcych etapu realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia, ktore okreslone zostaty w pkt 3 niniejszej decyzji.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cztuchowie w swojej opinii z dnia 16 lutego 2023 r.
(data wptywu do tut. Urzedu 17 lutego 2023 r.) znak ZNS.9022.20.2023.EZ wyrazit opinie, ze dla
planowanego przedsiewziecia przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko nie jest
wymagane.

W dniu 30 marca 2023 r. Wéjt Gminy Przechlewo pismem nr RRP.PP.6220.1.8.2023.DS zawiadomit o
wydanym postanowieniu, wydanych opiniach organéw opiniujgcych, o nie zatatwieniu sprawy w
terminie oraz zakoriczeniu postepowania. Zawiadomienie zostato wystane do stron postepowania,
umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych na stronach internetowych www.ekoportal.pl
oraz https://bip.przechlewo.pl/artykul/budowa-parkingu-na-czesci-dzialki-ewid-nr-42-obreb-

pakotulsko-gmina-przechlewo-powiat-czluchows prowadzonych przez Urzgd Gminy Przechlewo, na
tablicy ogtoszen oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Przechlewie, a takze na
tablicy ogtoszenn w miejscowosciach Pakotulsko i Koprzywnica.

W trakcie przeprowadzania kwalifikacji, uwzgledniajac uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity:
Dz. U.z2022r., poz. 1029 z pdzn., zm.), na podstawie informacji o planowanym przedsiewzieciu
dostarczonych przez wnioskodawce, posiadanych danych wtasnych organu oraz Postanowienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku, opinii Dyrektora Paistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Chojnicach i Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Cztuchowie oraz uwzgledniajgc uwarunkowania wskazane ponizej, Wéjt
Gminy Przechlewo ustalit i zwazyt co nastepuje, biorgc pod uwage:

1. Rodzaji charakterystyka przedsiewziecia:

Planowane przedsiewziecie polega na budowie parkingu, stuzgcemu zapewnieniu miejsc postojowych
dla samochoddéw osobowych dla gosci odwiedzajgcych pobliski obiekt hotelowy - HOTEL AUBRECHT
COUNTRY SPA RESORT, Koprzywnica 4, 77-320 Przechlewo.

Przewiduje sie powstanie 100 miejsc postojowych, na urzagdzonym parkingu o powierzchni 2400 m?
(prostokat o ksztatcie 32 m x 75 m).

W ramach przedsiewziecia projektuje sie wykonanie:

— parkingu o szczelnej powierzchni utwardzonej (kostka betonowa lub ptyty betonowe);
— wykonanie systemu kanalizacji deszczowej;
— wykonanie urzagdzen wodnych — wylot z urzgdzen kanalizacyjnych.
Planowana jest budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz wylot kanalizacyjny z
parkingu wymagajgcego odwodnienia.

Projektowany jest system kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem Sciekéw do cieku wodnego (bez
nazwy). W celu zapewnienia dopuszczalnych parametréw Sciekdw deszczowych odprowadzanych do
ziemi zaplanowano osadnik piaskowy oraz separator substancji ropopochodnych, jak réwniez system
umozliwiajgcy kontrole prébek sciekow, ktére zostaty poddane oczyszczeniu — miejsce poboru préobek
to separator zanieczyszczen. Instalacja zapewnia odptyw wdéd opadowych i roztopowych systemem
przewoddw i studni kanalizacyjnych do osadnika piaskowego w celu wstepnego podczyszczenia
Sciekdw. Nastepnie trafiajg one do separatora substancji ropopochodnych zapewniajgcego
uzdatnienie Sciekow deszczowych przed ich odprowadzeniem do wdd - ciek bez nazwy stanowigcy
dziatke ewidencyjng nr 42, obreb Pakotulsko.

Planuje sie wykonanie parkingu o powierzchni 0,24ha z kostek betonowych lub azurowych ptyt
betonowych. Czescig inwestycji jest rowniez budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j
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oraz wylot kanalizacyjny wzwigzku z koniecznoscig odwodnienia parkingu. Projektowana instalacja
deszczowa zaktada zagtebienie rurociggéw na 1,0 - 3,0 m. Sptyw zebranych wéd opadowych bedzie
odbywat sie w systemie sptywu grawitacyjnego. Sie¢ przewiduje sie wykonaé z rury PRAGMA o
Srednicach od 250 do 400, natomiast projektowana jest z rury o Srednicy wylotu 400.W celu
zapewnienia dopuszczalnych parametréw wody deszczowej odprowadzanej z powierzchni parkingu
zaprojektowano osadnik piaskowy oraz separator substancji ropopochodnych, jak réwniez system
umozliwiajgcy kontrole prébek sciekow, ktére zostaty poddane oczyszczeniu — miejsce poboru préobek
to separator zanieczyszczen. Instalacja zapewnia odptyw wdéd opadowych i roztopowych systemem
przewodoéw i studni kanalizacyjnych do osadnika piaskowego w celu wstepnego podczyszczenia
Sciekdw. Nastepnie trafiajg one do separatora substancji ropopochodnych zapewniajgcego
uzdatnienie Sciekow deszczowych przed ich odprowadzeniem.

Parking zostanie wykonany w technologii tradycyjnej. Zakres robét przygotowawczych obejmuje
wykonanie mechaniczne robdt ziemnych oraz robét nawierzchniowych.

W ramach realizacji przedsiewziecia przewiduje sie nastepujgce prace:

1) Wytyczenie nawierzchni.

2) Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu).

3) Wyrdéwnanie terenu pod konstrukcje zgodnie z zatozong niweletg, z jednoczesnym
usunieciem wiekszych kamieni, korzeni, etc.

4) Utozenie i montaz rurociggdow kanalizacji deszczowej, w tym préby szczelnosci.

5) Wykonanie obramowania nawierzchni parkingu.

6) Wykonanie podbudowy, zgodnie z obcigzeniami i no$nos$cig podfoza gruntowego wynikajaca
z projektu budowlanego, z mieszanki kruszyw.

7) Utozenie warstwy wyréwnawczej z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowe;j.

8) Uktadanie kostki betonowej lub ptyt betonowych na przygotowanej powierzchni.

9) Spoinowanie, wypetnienie otwordw i szczelin dylatacyjng pospétka oraz piaskiem.

Do realizacji inwestycji konieczne bedzie wykorzystanie ciezkiego sprzetu budowlanego:

— samochoddw ciezarowych — do transportu materiatdw oraz do transportu potrzebnych
materiatow budowlanych,

— koparek i tadowarek — do wykonania nawierzchni w wyznaczonych w projekcie miejscach
oraz do wykonywania robdt ziemnych,

— walcéw i zageszczarek — do zageszczania gruntéw, podbuddw i nawierzchni parkingu.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w

szczegblnosci  przy istniejagcym i planowanym uiytkowaniu terenu, zdolnosci

samooczyszczania sie srodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréw

przyrodniczych i krajobrazowych oraz  uwarunkowan miejscowych  planéw

zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

Lokalizacja przedsiewziecia planowana jest na czesci dziatki nr 42 obreb Pakotulsko, w miejscowosci
Koprzywnica, gmina Przechlewo, powiat cztuchowski, wojewddztwo pomorskie. Dziatka nr 42, obreb
Pakotulsko, na ktérej bedzie realizowane przedsiewziecie obecnie stanowi grunt rolny uzytkowany
rolniczo. Na przedmiotowej dziatce nie istnieje zabudowa i nie istnieje uzbrojenie podziemne, przez
dziatke przebiega sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna. Catkowita powierzchnia dziatki wynosi
27,59 ha, z czego pod realizacje przedsiewziecia bedzie zajete wytgcznie 0,24 ha. Planowany parking
usytuowany bedzie w potudniowo-zachodnim rogu dziatki, w czesci obecnie uzytkowanej jako
poétnaturalne faki wilgotne stanowigce trwaty uzytek rolny.
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Dla obszaru przeznaczonego do realizacje przedsiewziecia w dniu 22 wrzesnia 2022r. zostata
przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza.

Bezposrednie otoczenie planowanego parkingu stanowig:

— od potnocy — trwate uzytki zielone (dalsza czes$¢ dziatki nr ewid. 42),
— od zachodu - trwate uzytki zielone (dalsza cze$¢ dziatki nr ewid. 42),
— od wschodu — grunty orne (dalsza cze$¢ dziatki nr ewid.42),
— od potudnia — droga gruntowa (dziatka nr ewid.43).

Ponadto inwestycja potozona jest poza:

— osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami masowymi,
— obszarami wodno-btotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych,
— obszarami wybrzezy,
— obszarami gérskimi i leSnymi,
— obszarami Natura 2000,
— obszarami, na ktdrych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone,
— obszarami o duzej gestosci zaludnienia,
— obszarami przylegajacymi do jezior,
— uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.
W bezposrednim otoczeniu dziatki zlokalizowane sg nastepujace zbiorowiska roslinne:

— na polach uprawnych: od wschodu uprawiana byta kukurydza, od zachodu trwate uzytki
zielone, od pdétnocy trwate uzytki zielone.
— Naterenach przylegtych: pobocze drogi, droga gruntowa, zbiorowiska roslin ruderalnych.
Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem JCWP:
Pod wzgledem hydrograficznym obszar gminy Przechlewo lezy w obrebie zlewni Regionu Wodnego
Dolnej Wisty.

Jednolite Czesci Wéd Powierzchniowych:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zlewni Brdy tj.: Jednolite Czesci Wod
Powierzchniowych Rzecznych.

Nazwa jednolitych czesci wod powierzchniowych rzecznych: Brda od wptywu do jez. Szczytno do
wyptywu z jez. Koniskiego.

Dorzecze: Obszar dorzecza Brdy.

Region wodny: Region wodny Dolnej Wisty. W oparciu o analize oddziatywania Inwestycji na
podstawowe kryteria oceny stanu jednolitych czesci wod, a takze zakres i skale przedsiewziecia
stwierdzono, ze realizacja inwestycji nie wptynie na nieosiggniecie celéw sSrodowiskowych
okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty dla Jednolitych Czesci
Wéd Powierzchniowych i nie narusza zapiséw okreslonych w zapisach Ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 624).

Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem JCWPd:

Przedsiewziecie objete KIPem lezy w Obszarze JCWPD nr PLGW200027, ktéry obejmuje powierzchnie
1830,00 km?. Warunki geograficzne i geologiczne: Zgodnie z regionalizacjg geograficzng gmina
Przechlewo potozona jest w:
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— Megaregion: Pozaalpejska Europa Zachodnia,

—  Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski

— Podprowincja: Pojezierze Potudniowobattyckie

— Makroregion: Pojezierze Potudniowopomorskie

— Mezoregion: Pojezierze Krajeniskie, Rdwnina Charzykowska.
Gmina Przechlewo lezy w catosci w podprowincji geograficznej Pojezierza Potudniowobattyckiego,
ktérego cecha specyficzng jest potozenie w granicach zasiegu ostatniego zlodowacenia, z czego
wynikajg konsekwencje geomorfologiczne, hydrograficzne i glebowe, znajdujgce swoje odbicie w
typach krajobrazu. Krajobrazy naturalne tej podprowincji naleza do dwéch rodzajéw — mtodo
glacjalnego i dolinnego.

Gmina potozona jest w catosci w makroregionie Pojezierza Potudniowopomorskiego powstatego w
wyniku odptywu wéd glacjofluwialnych, ktére usypaty rozlegte réwniny sandrowe wzdtuz biegu
Drawy, Gwdy, Brdy i Wdy (Czarna Woda), uchodzacych do pradoliny Noteci — Warty i dolnej Wisty.
Miejscami spod zasypania piaskami glacjofluwialnymi wystajg wzniesienia morenowe.

Przez Gmine Przechlewo przebiega granica mezoregionéw Pojezierza Krajenskiego oraz Réwniny
Charzykowskiej. Granice te stanowi rozciggajacy sie na zachdd i pétnoc zwarty kompleks lesny Boréw
Tucholskich, oddzielajgcy czes¢ rowninng od czesci pojeziernej, na ktérej rozwineta sie sie¢ osadnicza.
Réwnina Charzykowska rozcigga sie na obszarze pétnocno-zachodnim gminy, natomiast Pojezierze
Krajenskie na obszarze potudniowo-wschodnim.

Pojezierze Krajenskie stanowi najmniej zalesiong cze$¢ gminy z licznie wystepujgcymi jeziorami o
uktadzie potudnikowym (jeziora rynnowe) lub réwnoleznikowym réwnolegtym do przebiegu moreny.
Jest to kraina typowo rolnicza, ktérg réwnoleznikowo przecinajg doliny rzek Brdy i Lipczynki.

Réwnina Charzykowska to przede wszystkim zwarty kompleks lesny Boréw Tucholskich, rozciggajacy
sie po zewnetrznej stronie moreny, na ptaskiej rowninie akumulacyjnej. Réwnine te przecinaja
potudnikowo malownicze doliny rzek Brdy i Lipczynki. Kraine te urozmaicajg misy jeziorne, powstate
przez wytopienie sie przysypanych przez piaski bryt lodu.

Pod wzgledem geobotanicznym planowana inwestycja potozona jest w dziale Pomorskim, Krainie
Sandrowych Przedpoli Pojezierzy Srodkowopomorskich, Podkraina Watecka, Okreg Cztuchowski,
podokreg Przechlewski (Matuszkiewicz 2008).

Obszar inwestycji swym zasiegiem obejmuje dwa rdézne wydzielenia geologiczne:

— piaski i zwiry moren martwego lodu, forma: moreny martwego lodu,

— piaski tarasow kemowych, forma: tarasy kemowe.

— Warunki hydrologiczne: Obszar przeznaczony pod przedsiewziecie znajduje sie poza
obszarami zagrozenia powodzig.
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Klimat: Gmina Przechlewo potozona jest we wschodnio-pomorskim regionie klimatycznym,
charakteryzuje sie matg zmiennoscia typow pogody. W ciggu roku najwiecej ok. 46 dni jest z pogoda
umiarkowanie ciepta (temperatura 5,1-15°C), pochmurna i bez opadu. Srednio przez 36 dni panuje
pogoda umiarkowanie ciepta, lecz z duzym zachmurzeniem i opadem. Do 29 dni przypada na pogode
bardzo ciepta (15,1-25°C) bez opadu, lecz pochmurnga. Najcieplejszym miesigcem jest lipiec, ze
Srednig temperaturg okoto 16,3°C, a najzimniejszym luty ze srednig temperatura - 4°C. Wyraznie
cieplej niz na pétnocy wojewddztwa jest w okolicach przedwiosnia i wiosny. Srednia roczna
temperatura wynosi 7,6°C. Zima trwa przecietnie 120 dni, najczesciej od 18.XIdo 15.1Il natomiast
okres wegetacyjny okofo 185 dni. Najwieksze opady wystepujg w lipcu okoto 80 mm, kolejno w
czerwcu i sierpniu 65-70 mm. Dni z pokrywa $niezng jest Srednio okoto 60 na potudniu gminy do 70
na potnocy. Okres ten zwykle nie jest ciggty. W rejonie Przechlewa dominujg wiatry z kierunkéw
zachodnich. Warunki mikroklimatu modyfikuje rzezba i pokrycie terenu oraz obecno$¢ duzych
zbiornikéw wodnych.

Wody powierzchniowe. Na terenie gminy wody powierzchniowe zajmujg 5,35% powierzchni. Z
wiekszych obiektéw hydrograficznych powierzchniowych, na terenie gminy wyrdznia sie: rzeke Brde i
jej doptywy Lipczynke, Rudg i Modrg, a takze jez. Konskie, jez. Szczytno, jez. Lipczyno Wielkie, jez.
Gwiazda oraz jez. Dtugie. Badania stanu czystosci wéd powierzchniowych w gminie Przechlewo
prowadzone s3 systematycznie przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Gdarisku dla
rzek oraz przez Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Gdansku dla kapielisk Srédlgdowych.
Przeprowadzone w 2004 r. badania jakosci wody pozwolity zakwalifikowac wody rzeki Brdy i jej
doptywdw do Il klasy czystosci, stwarzajac warunki do bytowania ryb wytgcznie karpiowatych.
Przeprowadzone w 2007 r. badania nie spetniaty warunkéw do bytowania ryb na prawie catym
odcinku rzeki Brdy. Stanowit o tym zbyt wysoki, w stosunku do wymaganego, poziom fosforu
ogdlnego, azotyndw i materii organicznej ulegajacej biodegradacji. Natomiast w okresie 2006-2010 r.
wszystkie kapieliska dopuszczone byty do uzytkowania. Wody powierzchniowe na terenie gminy
Przechlewo sg zadowalajacej jakosci. Dla gminy Przechlewo wyznaczone zostaty obszary
bezposredniego zagrozenia powodzig ustanowione prawnie: w Art. 82.1 ustawy ,,Prawo wodne” z dn.
18.07.2001 r. oraz zgodnie z Art. 79 ust. 2 tej ustawy wyznaczone w studium ochrony
przeciwpowodziowej. Obszar gminy potozony jest w zasiegu bezposredniego zagrozenia powodzig
wad rzeki Brdy. W gminie Przechlewo obszary zagrozone powodzig majg maty zasieg i sg to dna dolin
rzecznych oraz obszary przyjeziorne.

W studium zabrania sie lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy w obszarach zagrozonych powodzig,
podmoktych (tzw. ekosystemdéw hydrogenicznych) i w bezposrednim sasiedztwie jezior.

Wody podziemne: Wody gitebinowe wystepujg gtdwnie w czwartorzedowym pietrze wodonosnym,
waod w gtebszych utworach trzeciorzedowych nie eksploatuje sie. Gtéwnymi czwartorzedowymi
poziomami wodonosnymi sg utwory sandrowe fazy pomorskiej i miedzymorenowe utwory
wodnolodowcowe. Te pierwsze zbudowane sg z warstw przepuszczalnych, co moze powodowac
przenikanie zanieczyszczen do warstwy wodonosne;.

W gminie znajduje sie 10 ujeé wody zasilajgcych gminng sie¢ wodociggowa i zaopatrujgcych w wode
niemal 100% mieszkancéw gminy Przechlewo. Gmina posiada 10 uje¢ wody, z czego 5 jest gminnych,
5 zaktadowych. Ujecia wody posiadaja strefy ochrony bezposredniej, a niektére z nich ochrony
posredniej. Rezerwa na ujeciach jest bardzo duza, a woda jest dobrej jakosci.

Pomimo, iz zasoby wéd podziemnych gminy sg duze, to na jej obszarze nie wystepujg zbiorniki wéd
podziemnych zaliczane do gtdwnych zbiornikéw wéd podziemnych w Polsce GZWP.

Potencjat wodny gminy w zakresie wéd podziemnych jest znaczny. Zasoby wdd podziemnych w
gminie pochodzg gtéwnie z zasobow wadd czwartorzedowych, eksploatowane w kilkunastu ujeciach
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na terenie gminy. Wg Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej (stan na listopad 2010 r.) na terenie
opracowania nie wystepujg zbiorniki wéd podziemnych zaliczane do gtéwnych zbiornikéw wad
podziemnych w Polsce GZWP.

Rozpatrujac planowang inwestycje nalezy réwniez dokonad jej analizy i oceny ewentualnego wptywu
na obszary podlegajace ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1098 z pdzn. zm.). Planowane przedsiewziecie pofozone jest na terenie
obszaru podlegajgcemu ochronie na podstawie przepiséw ww. ustawy tj. na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu - Okolice Jezior Krepsko i Szczytno, natomiast potozone jest poza

Obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W obowigzujgcym akcie prawnym dla obszaru chronionego krajobrazu ,,Okolice jezior Krepsko i
Szczytno” czyli w Uchwale Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r.
w sprawie obszarow chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim, sg wprowadzone
nastepujace zakazy:

1) zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc
rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania czynnosci
zwigzanych z racjonalng gospodarkg rolng, lesng, rybacka i towiecka,

2) realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,

3) likwidowania i niszczenia zadrzewien srédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikajg
one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczerstwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen wodnych,

4) wydobywania do celéw gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych
szczatkdw roslin i zwierzat, a takze mineratdw i bursztynu,

5) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac zwigzanych
z zabezpieczeniemprzeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budowa, odbudowa, naprawa lub remontem urzgdzen wodnych,

6) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody lub
zrownowazone wykorzystanie uzytkdw rolnych i le$nych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka,

7) likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych,

8) budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od: a) linii brzegéw rzek,
jezior i innych naturalnych zbiornikéw wodnych, b) zasiegu lustra wody w sztucznych zbiornikach
wodnych usytuowanych na wodach ptynacych przy normalnym poziomie pietrzenia okreslonym w
pozwoleniu wodnoprawnym, o ktérym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne - z wyjgtkiem urzadzen wodnych oraz obiektow stuzgcych prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, lesnej lub rybackiej.

Zadne z wymienionych zakazéw nie dotycza planowanego przedsiewziecia. Zakres tej inwestycji nie
ma znaczacego wptywu na funkcjonowanie tej formy ochrony przyrody. W zwigzku z tym nie ma
przeciwskazan wynikajgcych z przepiséw obowigzujacych na terenie ww. Obszaru Chronionego
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Krajobrazu. Lokalizacja inwestycji (zachodnie obrzeza obszaru) oraz jej wielkos¢ nie ma istotnego
wptywu na funkcjonowanie catego obszaru. Teren pod inwestycje dotychczas byt uzytkowany
rolniczo, co mogto mie¢ wptyw na mata atrakcyjnos¢ walorow srodowiskowych.

Natura 2000 obszary specjalnej ochrony
Sporysz PLH220064

Z uwagi na fakt, ze granice obszaru Natura 2000 ,Sporysz PLH220064” oddalone sg od planowanej
inwestycji o ok. 5,98 km, przedsiewziecie nie bedzie miato zadnego wptywu na cele jego ochrony.
Planowane oddziatywanie przedsiewziecia bedzie zwigzane wytgcznie z terenem, do ktérego
Inwestor posiada tytut prawny. W niewielkim stopniu moze oddziatywaé na tereny bezposrednio
przylegajace do inwestycji (dziatki sgsiednie w zakresie hatasu, czy tez emisji gazéw do powietrza).
Ale w stosunku do terendw odlegtych o ponad 1,0 km nie bedzie miato zadnego oddziatywania.

Nowa Brda PLH220078

Z uwagi na fakt, ze granice obszaru Natura 2000 ,,Nowa Brda PLH220078” oddalone s3 od planowanej
inwestycji o ok. 6,36 km, przedsiewziecie nie bedzie miato zadnego wptywu na cele jego ochrony.
Planowane oddziatywanie przedsiewziecia bedzie zwigzane wytgcznie z terenem, do ktérego
Inwestor posiada tytut prawny, w niewielkim stopniu moze oddziatywac na tereny bezposrednio
przylegajace do inwestycji (dziatki sgsiednie w zakresie hatasu, czy tez emisji gazéw do powietrza). W
stosunku do terendéw odlegtych o ponad 1,0 km nie bedzie miato zadnego oddziatywania.

Korytarze ekologiczne

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)
korytarz ekologiczny to obszar umozliwiajgcy migracje roslin, zwierzat lub grzybdéw. Dziatka, na ktdrej
planowana jest inwestycja lezy na obszarze korytarza ekologicznego Bory Tucholskie Potudniowy
GKPn -13B oraz Bory Krajenskie — Bory Tucholskie GKPn — 18B.

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanego parkingu — sgsiedztwo istniejgcej juz zabudowy hotelowej,
budowa nie bedzie wptywata na migracje gatunkdw. Bariera jakg stanowig okoliczne zabudowania
tylko nieznacznie zostanie przesunieta. Nie wptynie to na zmiane sposobu zagospodarowania catego
terenu korytarza, czyli nie bedzie sie przektadato na zmiane klimatu niezbednego do bytowania i
wedréwki zwierzat.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania na elementy srodowiska na etapie realizacji i

eksploatacji przedsiewziecia:

Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii:

Wykorzystywanie wody, surowcéw, materiatéw i paliw w omawianym przedsiewzieciu wigze sie z
dwoma etapami:

— etapem realizacji inwestycji,

— etapem eksploatacji inwestycji.
Na obu tych etapach rodzaj i ilo$¢ wykorzystywanych surowcdéw znacznie sie rézni i spowodowane
jest specyfikg prowadzonych prac.

Na etapie realizacji inwestycji: Na etapie rozbudowy zaktadu wystepowac bedzie zuzycie oleju
napedowego przez sprzet samojezdny w iloSciach analogicznych jak dla placéw budowy oraz
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niewielkie zuzycie wody. Ponadto na etapie budowy nastgpi zuzycie materiatéw budowlanych,
koniecznych do zrealizowania przedmiotowej budowy, tj. materiaty masowe (prefabrykatybetonowe,
kruszywa, beton, mieszanki z cementu, rury i ksztattki PVC do utozenia sieci kanalizacji deszczowej)
oraz materiaty montazowe i instalacyjne. Woda na budowie dostarczana bedzie beczkowozami i
wykorzystywana do celdw: przygotowania mieszanek zwirowo-betonowych.

W trakcie budowy przewiduje sie korzystanie z energii elektrycznej w szacowanej ilosci do 50
kWh/dobe — naped urzadzen — silniki spalinowe i elektryczne. Urzadzenia:

— samochody do przewozu materiatow i urobku,

—  koparki,

— zgrzewarki do tgczenia rur.
Na etapie realizacji beda wykorzystywane jedynie typowe dla tego typu prac budowlanych, surowce,
materiaty oraz paliwa i energie, tj.:

— betonicement,

— drewno,

—  kruszywo naturalne lub famane,

— roboty ziemne,

— energia elektryczna do zasilania urzadzen elektrycznych,

—  ksztattki i rury PVC,

— olejei benzyny zuzyte przez pojazdy wykorzystywane przy budowie.
Przewiduje sie wykorzystywanie surowcéw (materiatéw) budowlanych posiadajacych atesty badz
Swiadectwa dopuszczenia tzn. nie wptywajacych negatywnie na sSrodowisko badz zdrowie ludzi.
Wykorzystywane i wbudowywane materiaty to: kruszywo, piasek, beton asfaltowy - czyli materiaty i
surowce ogdlnodostepne, dopuszczone do stosowania w tego typu pracach.Materiaty te w
wiekszosci sg obojetne dla srodowiska.

Na etapie eksploatacji inwestycji: W fazie eksploatacji wystgpi koniecznos¢ biezacego utrzymania
nawierzchni parkingu i infrastruktury technicznej.Zuzycie materiatdw bedzie zalezne od sposobdéw i
zasad eksploatacji. Nie przewiduje sie duzego wykorzystania surowcéw napotrzeby utrzymania
budowanego parkingu. Wykorzystane mogg by¢: srodki utrzymania parkingu w zimie (np. sél),
$rodkiutrzymaniaroslin/herbicydy do utrzymania parkingu podczas okresu wegetacji.

Rozwigzania chronigce srodowisko:

Na etapie realizacji (roboty ziemne): Przed wykonaniem robdt ziemnych bezwzglednie nalezy
zapoznad sie z zaleceniami wskazanymi w opinii geotechnicznej.W przypadku wykonania prac
ziemnych podczas opaddéw deszczu do wykopu moze naptywaé woda — to spowoduje uplastycznienie
sie gruntu w wykopie uniemozliwiajgc prace budowlane. W przypadku pojawienia sie wody
przewidzie¢ odwodnienie powierzchniowe umozliwiajgce powolny sptyw w kierunku Doptywu
Koprzywnicy. W celu ograniczenia ewentualnego pogorszenia sie parametréow mechanicznych zbocza,
wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu bezwzglednie odprowadzaé poza teren
wciecia erozyjnego, aby nie dopusci¢ do stagnowania wody powierzchniowej w rejonie korony
zbocza, ktére mogtaby pogorszy¢ jego statecznosé.

Prace budowlane zwigzane z wykorzystaniem maszyn ciezkich ograniczy¢é do minimum, nie prowadzic¢
prac budowlanych w rejonie potencjalnego klina odtamu ponizej wykonanego otworu O-1. W
przypadku prowadzenia robot ziemnych polegajacych na prowadzeniu wykopéw w badanym wecieciu
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erozyjnym na wysokosci wykonanych otworéw O-1 oraz O-2 skarpy wciecia erozyjnego odpowiednio
zabezpieczy¢.

Roboty ziemne pod przewody kanalizacyjne nalezy czesciowo wykona¢ mechanicznie, dolng warstwe
wykopu recznie oraz wykonaé podsypke piaskowg grubosci 20 cm. Przewdd uktadaé w wykopie na
wyréwnanym podtfozu, na podsypce z piasku niezawierajgcego czastek o wymiarach powyzej 20 mm.
Przewody z tworzyw sztucznych uktadac przy temperaturze dodatniej. Przed zasypaniem wykopu
instalacje zgtosic¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Obsypke o wysokosci min. 20 cm wykonac z piasku
zageszczonego warstwami co 10 cm do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Nastepnie dokonczyé
obsypke do wysokosci co najmniej 20 cm ponad wierzch rury zageszczajgc recznie ubijakiem po obu
stronach przewodu. Warstwy zasypu powyzej warstwy ochronnej zasypac gruntem rodzimym i
zageszcza¢ mechanicznie na catej szerokosci wykopu. Po utozeniu przewoddw i zasypaniu wykopdw
nawierzchnia musi by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-
B-06050:1999 i PN-B-10736. Podczas wykonywania robét przestrzegaé przepiséw BHP. Wykop na
okres nocy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W celu zmniejszenia wptywu
przedsiewziecia na odpowiednie komponenty srodowiska w trakcie trwania pracbudowlanych
przewiduje sie nastepujace srodki ochronne:

Srodowisko przyrodnicze:

— Porzadek na terenie budowy i jej zaplecza utrzymany bedzie dzieki np. odpowiedniej ilosci i
lokalizacji pojemnikéwna odpady, z podziatem na odpady bytowe oraz odpady
niebezpieczne, a takze sanitariatéw i prowadzeniu wtasciwejgospodarki materiatowej.

— Warstwa gruntu czynnego biologiczne (humus), ktéry na czas budowy bedzie ztozony w
hatdach, a po zakoriczeniuprac bedzie ponownie wykorzystany do rekultywacji terenu,

— Zabezpieczone zostang wykopy ziemne na etapie realizacji przed wpadaniem do nich matych
zwierzat.;

—  Przewidywana wycinka drzew i krzewdw musi by¢ przeprowadzona poza okresem legowym
ptakéw, w zwigzkuz czym jej realizacja mozliwa tylko jest poza okresem od 01 marca do 31
sierpnia. Zalecenie to wprowadza sie nazasadzie ostroznosci w celu ochrony legéw ptakéw,
ktére moga na przedmiotowym terenie wystepowac.

Jednoczesnie dopuszcza sie mozliwos¢ zrealizowania wycinki drzew w okresie legowym pod
warunkiemzapewnienia nadzoru przyrodniczego, ktéry wykluczy wystepowanie gniazd i legéw
ptakéw;

Zabezpieczenie drzew i krzewdw na placu budowy:

Obowigzek zabezpieczenia istniejgcych na placu budowy drzew i krzewdw spoczywa na wykonawcy
robot. Inwestor natomiastdopilnuje nalezytego ich zabezpieczenia.

Srodowisko gruntowo-wodne:
W celu eliminacji przedostania sie substancji niebezpiecznych dla sSrodowiska gruntowego:

— wyposazy¢ ekipe budowlang w sorbenty umozliwiajgce neutralizacje ewentualnych wyciekow
ropopochodnych zmaszyn i pojazdow;

— poinstruowac ekipe budowlang o mozliwosci usuniecia skazonej gleby i sposobach dalszego
postepowania z nig;

— prowadzi¢ wszelkie naprawy i konserwacje sprzetu na terenie statych baz wykonawcy lub w
specjalistycznychpunktach serwisowych;
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— stosowac przenosne kabiny ustepowe z zapewnieniem regularnego oprdzniania;

— wyposazy¢ plac budowy w niezbedng ilos¢ pojemnikéw, kontenerdw, koszy do gromadzenia
odpadow.

— paliwa i substancje bitumiczne potrzebne w trakcie budowy przechowywac w szczelnych
pojemnikach, wmagazynach spetniajgcych wymagania przeciwpozarowe i ochrony
Srodowiska;

— uzywany sprzet bedzie sprawny i wydajny, a dodatkowo wtasciwie eksploatowany i
konserwowany,

— zabezpieczyc teren przed skazeniami pracujgcym sprzetem, magazynowanymi produktami
(wycieki materiatdwpednych, smaréw), dostepem do nich osdb trzecich,

— po zakonczeniu realizacji przylegty teren zostanie uporzgdkowany i przywrécony do stanu
umozliwiajgcego jegouzytkowanie.

Klimat akustyczny:

— ze wzgledu na przewidywane krétkotrwate oddziatywania akustyczne przenikajace do
srodowiska, prace budowlanena terenach oraz w poblizu zabudowy mieszkalnej odbywac sie
bedga jedynie w porze dziennej tj. od godz. 6 — 22,0ddziatywanie to bedzie miato charakter
krétkotrwaty i odwracalny,

— jedyna mozliwos¢ ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu
nowoczesnych maszyn oniskiej emisji hatasu do srodowiska i w nienagannym stanie
technicznym. Zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ naterenie potozonym w mozliwie
najwiekszej odlegtosci od terendw chronionych przed hatasem,

— w celu ograniczenia oddziatywania wibroakustycznego nie bedzie stosowana technologia (np.
zageszczania gruntu)wykorzystujacych jednorazowo duze ilosci energii przekazywanej do
gruntu (metody udarowe) na rzecz metodniskoenergetycznych (walcowanie, walcowanie
wibracyjne).

Stan aerosanitarny:

— wykonawca prac budowlanych zapewni jak najmniej ucigzliwg dla powietrza technologie prac
budowlanych, w tymstosowanie zabezpieczenia przed pyleniem w trakcie transportu
materiatdw oraz w okresie ich sktadowania na placubudowy.

Na etapie eksploatacji: Z uwagi na charakter przedsiewziecia uzytkowanie/eksploatacja parking
bedzie sie gtéwnie wigzata z powstawaniem wdd opadowych i roztopowych powstajgcych z terenu
szczelnego, stanowigcego trwatepowierzchnie z kostki betonowej. W zwigzku z tym, ze wody
opadowe z parkingéw zanieczyszczone sg substancjami ropopochodnymi — zebrane wody opadowe
bedg oczyszczane w separatorze substancji ropochodnychi osadniku.

Inwestor uzyska od wtasciwego Organu Wéd Polskich pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie
oczyszczonych wéd opadowych do wéd (cieku bez nazwy na dz. nr 41, obreb Pakotulsko) poprzez
urzadzenie wodne. W zwigzku z wybudowaniem wylotu Wnioskodawca zobowigzany bedzie réwniez
do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego, bowiem zgodnie z
definicjg zawartg w art. 16 pkt 65 lit f) ustawy Prawo wodne - wyloty stuzgce do wprowadzania wody
do wdd, do ziemi lub do urzgdzen wodnych stanowig urzgdzenie wodne.

W zakresie gospodarki odpadami:

Parking zostanie wyposazone w kosze/pojemniki dla podréznych. Zebrane odpady kwalifikowane
jako odpady komunalne bedg wywozone przez lokalng firme zajmujgcg sie gospodarka odpadami
komunalnymi.
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Na etapie likwidacji przedsiewziecia: Dziatania zmierzajgce do ograniczania wptywu na srodowisko
na etapie likwidacji polegaty beda na:

— kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowaniu miejsc
sktadowania po zakonczeniu robat;
— monitorowaniu prawidtowego przebiegu prac ziemnych;
— kontroli prowadzonych prac pod katem przestrzegania przepisow bhp;
— kontroli, czy ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu sg zgodne z rzeczywistoscia,
poprzez monitoring zmian srodowiska.
Kontrola, o ktérej mowa w powyzszym punkcie powinna dotyczy¢ w szczegdlnosci:

— prawidtowego zorganizowania zaplecza technicznego;

— prawidtowego magazynowania odpaddw oraz prawidtowego gospodarowania odpadami;

— ruchu pojazdéw na terenie obiektu i transportu ciezarowego.
Rodzaje i przewidywane ilo$ci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko. Przedsiewziecie przy zastosowaniu rozwigzan
chronigcych srodowisko moze powodowac nastepujace emisje do srodowiska:

odpady,

woda i Scieki,

hatas,

zanieczyszczenia do powietrza.

Pobor wody i zapotrzebowanie na wode:
Eksploatacja i uzytkowanie parkingu nie bedzie wigzato sie z zapotrzebowaniem na wode.
Odprowadzanie Sciekéw:

Scieki przemystowe (technologiczne): Eksploatacja i uzytkowanie parkingu nie bedzie wiazato sie z
powstawaniem Sciekdw przemystowych (technologicznych).

Scieki socjalno-bytowe:

Eksploatacja parkingu nie bedzie wigzata sie z powstawaniem $ciekéw socjalno-bytowych.Na etapie
realizacji parkingu — plac budowy bedzie wyposazony w przenosne toalety toi-toi,a powstajace scieki
socjalno-bytowe beda wywozone przez uprawniong firme.

Wody opadowe i roztopowe:

W wyniku uzytkowania (funkcjonowania) parkingu beda powstawaty zanieczyszczone wody
opadowe. Obszar, z ktérego bedy odprowadzone wody opadowe i roztopowe poprzez uktad
kanalizacji deszczowe]j do ziemi to teren planowanego parkingu, czyli 2400 m?. Szczegbtowy projekt
kanalizacji deszczowej bedzie stanowit odrebny branzowy projekt budowlany. Do oceny
planowanego oddziatywania na sSrodowisko dla potrzeb sporzadzanego KIPu wymagana jest
wytacznie odwadniana powierzchnia, aby wyliczy¢ prognozowang ilo$¢ powstajacych waod
opadowych, ktére beda odprowadzane do srodowiska.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni terenu objetego opracowaniem zawierajg
zanieczyszczenia gtéwnie w postaci substancji ropopochodnych, a takze inne zanieczyszczenia
pochodzenia antropogenicznego.
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Emisja hatasu:

Faza budowy: W trakcie trwania realizacji przedsiewziecia wystapia okresowe i krétkotrwate
oddziatywania akustycznespowodowane pracy ciezkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami
pojazdow transportujgcych materiaty budowlane. Pracetakie charakteryzujg sie bezposrednim i
krotkotrwatym oddziatywaniem na teren realizacji przedsiewziecia. Obszar ucigzliwoscibedzie
przesuwat sie liniowo zgodnie z postepem prac budowlanych i dotyczyt bedzie tylko etapu budowy
nowej nawierzchni, w cze$ci wymagajgcej zageszczania gruntu.Sprzet jaki uzyty zostanie do robét
drogowych to znaczy: spycharka, koparki, réwniarka, zespét do uktadania kostek brukowych jest
zawsze podczas pracy zrédiem emisji hatasu. Oddziatywanie to obejmiejednak stosunkowo krétki
okres czasu, a przestrzenny zasieg oddziatywania hatasu emitowanego przez zgrupowaniepracujgcych
maszyn drogowych i pojazdéw dowozgcych budulec, przy planowanym do realizacji zakresie prac
ziemnych,mozna oszacowac na 30 metrow.

Biorgc pod uwage lokalizacje inwestycji, dominujgce zagospodarowanie terenu, przewidywany zakres
i czas trwaniaprac budowlanych mozna stwierdzi¢, iz zmiany klimatu akustycznego, powodowanego
hatasem emitowanym przez maszyny iurzgdzenia wykonujgce prace budowlane nie wptynie w
sposob znaczacy na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny terenéwprzylegtych. Lokalizacja zrodet
dzwieku bedzie zmienna w czasie budowy. Ze wzgledu na przewidywane krétkotrwateoddziatywania
akustyczne przenikajace do Srodowiska, prace drogowe na terenach oraz w poblizu zabudowy
mieszkalnejodbywac sie beda jedynie w porze dziennej tj. od godz. 6 — 22, oddziatywanie to bedzie
miato charakter krétkotrwaty iodwracalny.

Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w odlegtosci ponad 30 m od zabudowy mieszkaniowej,
wowczas wprzypadku prowadzenia robdt w okresie poza nocnym na etapie budowy nie bedzie
negatywnego oddziatywania akustycznegozaplecza na tereny mieszkaniowe.

W okresie realizacji wystgpi okresowa emisja hatasu od pracujgcych maszyn budowlanych oraz emisja
spalin zsilnikéw z tych maszyn. Tego rodzaju oddziatywanie nie jest limitowane.

Poziom emisji hatasu maszyn podczas prac budowlanych w odlegtosci 7 m od pracujgcego urzadzenia
wynosi dla:

— Spychacz 87 dB (A)

— Koparka 85 dB (A)

— Pojazdy ciezarowe 82 dB (A).
Faza eksploataciji

Hatas do srodowiska zewnetrznego na etapie eksploatacji przedsiewziecia emitowac bedg parkujgce
samochody.

W okresie eksploatacji inwestycji korzystanie ze Srodowiska w zakresie emisji hatasu moze ulec
zwiekszeniu w stosunku do stanu obecnego. Zwigzane to bedzie gtéwnie startem i hamowaniem
przyjezdzajgcych samochoddéw. Nalezy jednak podkreslié¢, ze pomimo, ze parking jest planowany na
100 pojazddw osobowych, to nigdy nie bedzie sytuacji, ze wszystkie samochody bedg parkowaty w
tym samym czasie. Ponadto parking usytuowany bedzie poza obszarem zabudowanym, co oznacza,
ze emisja hatasu nie bedzie stanowita zagrozenia dla terenéw chronionych akustycznie.
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Emisja zanieczyszczen do powietrza

Faza budowy: Podczas budowy obiektu nastgpi wzrost emisji zanieczyszczen pytowych oraz
gazowych do powietrza w stosunkudo stanu aktualnego. Na etapie realizacji inwestycji zrédtem
oddziatywan w zakresie emisji pytow i gazéw beda:

— maszyny budowlane,
— pojazdy transportujgce materiaty stuzace do budowy.
Na etapie budowy inwestycji bedg wykonywane prace polegajgce na:

— niwelacji terenu,

— ruchu samochoddéw przywozgcych materiat budowlany,

— pracach budowlanych montazowych i podstawowych.
Najwiekszy wptyw na stan zanieczyszczenia powietrza w fazie budowy bedzie wystepowac przy pracy
sprzetu ciezkiego. Jest to zwigzane z emisjg zanieczyszczen gazowych pochodzacych ze spalania paliw
w silnikach koparki i innych maszyn.

Uciazliwosci te sg trudne do $cistego wyliczenia, gdyz nie sposdb przewidzied ile sprzetu bedzie
pracowac, w jakim czasie itp. Ucigzliwosci te mozna jedynie na tym etapie oszacowac.

Praca sprzetu takiego jak koparka itp. powoduje wydalanie do atmosfery zanieczyszczen, ktérych
stezenia maksymalne wystepujg w bliskiej odlegtosci od zrédet emisji, w poblizu rur wydechowych.

W miare wzrostu odlegtosci stezenia malejg. Nalezy spodziewac sie wysokich stezen zanieczyszczen
wyfacznie w sgsiedztwie pracujgcego sprzetu.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze sprzet ciezki rozmieszczony bedzie w réznych punktach placu budowy,
zatem stezenia zanieczyszczen przy bardzo niskim punkcie emisji, nie bedg sie naktadad.

Emisja zanieczyszczen do powietrza — niezorganizowana na etapie zaréwno realizacji jak i
eksploatacji, wynikajaca gtéwnie z:

— ruchu pojazdow na terenie objetym przedsiewzieciem:
Emisja zwigzana z transportem odpaddéw bedzie powstawaé w wyniku pracy pojazdéw ciezarowych
powyzej 3,5 t poruszajgcych sie na terenie przeznaczonym pod przedsiewziecie.

Najbardziej pospolitymi substancjami powstajgcymi wskutek pracy silnikéw samochodowych s3:

— dwutlenek siarki ( SO;) — udziat motoryzacji w emisji dwutlenku siarki do atmosfery jest
znikomo maty w poréwnaniu z innymi zrédtami energetycznego spalania paliw. Emisja
dwutlenku siarki spowodowana jest obecnoscig zwigzkéw siarki w ropie naftowe;j
nieusunietych w procesie jej przerobu.

— tlenki azotu ( NO,) — majg silne wiasciwosci utleniajgce i nalezg do gazéw draznigcych. Tlenki
azotu z ozonem i nieopalonymi weglowodorami w wyniku oddziatywania promieniowania
stonecznego i dalszych reakcji fotochemicznych sg jednym z podstawowych sktadnikéw tzw.
smogu fotochemicznego.

— tlenek wegla (CO) — jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. Jego toksyczne oddziatywanie na
ludzi i zwierzeta wynika z wysokiego powinowactwa do hemoglobiny, z ktérg wigze sie okoto
300 razy szybciej niz tlen. llosci tlenku wegla emitowane przez pojazdy nie stwarzajg
bezposredniego zagrozenia dla zdrowia z wyjgtkiem specyficznych przypadkdéw jak emisja w
tunelach, czy tez w rejonach zattoczonych, Zle przewietrzanych skrzyzowan.

— weglowodory (NMVOC) — wystepujg w spalinach w postaci weglowodoréw nienasyconych, a
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takze wielopierscieniowych aromatycznych. Gtéwnym Zzrédtem weglowodoréw w zwigzku z
ruchem pojazdéw samochodowych sg silniki z zaptonem iskrowym. Najwieksze ilosci
weglowodoréw powstajg w czasie uruchamiania silnika oraz ruszania i zatrzymania pojazdu.
Weglowodory sg jednym z podstawowych sktadnikéw tzw. smogu fotochemicznego,

— czgstki smoty i sadzy — emitowane pod postacig pytéw w gazach spalinowych zawieraja
substancje rakotwércze. Ze wzgledu na niewielkg ilos¢ stanowig mniej istotny czynnik
zanieczyszczajgcy Srodowisko. Niekiedy moga by¢ dosy¢ ucigzliwe.

— amoniak( NH3) — pojazdy wyposazone w katalizatory tréjfunkcyjne charakteryzujg sie
zwiekszong emisjg amoniaku.

— inne pyly — oprocz ww. zanieczyszczen gazowych, spaliny samochodowe zawierajg pewne
ilosci czastek statych o rozdrobnieniu koloidalnym.

Sktad i ilo$¢ spalin z pojazdéw zalezy od takich czynnikéw jak rodzaj silnika
(niskoprezne; wysokoprezne), pojemnosci silnika, rodzaju spalanego paliwa.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne w trakcie realizacji przedsiewziecia i jego uzytkowania
bedzie miato charakter krétkotrwaty. Emisje niezorganizowane zanieczyszczen bedg pochodzity
gtéwnie ze spalania paliw w silnikach. Wszystkie oddziatywania bedg miaty charakter chwilowy, nie
bedg zatem w istotny sposéb wptywac na stan powietrza na omawianym terenie.

Nie przewiduje sie wystgpienia transgenicznego oddziatywania na srodowisko.

Inwestycja obejmuje dziatke geodezyjng oznaczong nr 42 obreb Pakotulsko, gm. Przechlewo. Na
dziatce tej nie byty realizowane ani nie sg obecnie realizowane zadne przedsiewziecia poza
projektowanym parkingiem. Dziatka po realizacji przedsiewziecia bedzie nadal uzytkowana rolniczo, z
uzytkowania rolnego zostanie wytgczona wytacznie powierzchnia zajeta pod parking.

Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujgce sie w obszarze oddziatywania przedsiewziecia
lub ktérych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia —w
zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem.

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 pkt. 23 Ustawy Prawo ochrony srodowiska, pod pojeciem
powaznej awarii rozumie sie zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate w
trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub
wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub
zdrowia ludzi lub Srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem.

Powazna awaria przemystowa nie dotyczy planowanego przedsiewziecia, gdyz odnosi sie do awarii w
zaktadach okreslonych na podstawie rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych, zawartych
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujqcych o zaliczeniu zaktadu do
zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016
poz. 138). Z uwagi na charakter i rodzaj przedsiewziecia mozna catkowicie wykluczy¢ zagrozenia
zwigzane z wystgpieniem katastrofy naturalnej czy budowlanej.

W toku postepowania Wéjt Gminy Przechlewo, uwzgledniajgc uwarunkowania okreslone w art. 63
ust 1 ustawy OOS, na podstawie informacji o planowanym przedsiewzieciu oraz danych wtasnych
ustalit co nastepuje:

e realizacja przedsiewziecia nie wptynie na zmiane funkcji zagospodarowania przestrzennego
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ani na jego krajobraz,

e inwestycja nie spowoduje zmiany srodowiska naturalnego,

e zuwagi na specyfike inwestycji nie przewiduje sie, aby jej realizacja czy eksploatacja
przyczynita sie do wystgpienia awarii mogacych oddziatywaé na zdrowie ludzi i zwierzat badz
srodowisko,

e nie przewiduje sie, aby realizacja przedsiewziecia powodowata skumulowanie negatywnych
oddziatywan z istniejacych lub planowanych w sgsiedztwie inwestycjami,

e w okresie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie powodowac przekroczenia standardéw
jakosci, powietrza, nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego wptywu na srodowisko
zwigzanego z emisjg odpaddw, nie bedzie zrédtem o istotnym oddziatywaniu na klimat
akustyczny,

e ze wzgledu na odlegtos¢ od granic Polski, charakter inwestycji i zawezenie jej oddziatywania
do miejsca i czasu jej realizacji, przedsiewziecie nie bedzie zrédtem transgranicznego
oddziatywania na srodowisko, pochodzgcego z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000. Z uwagi na lokalizacje,
charakter przedsiewziecia oraz zastosowane $rodki zabezpieczajgce przedstawione w karcie
informacyjnej przedsiewziecia planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na
najblizsze obszary Natura 2000 oraz nie spowoduje fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkdw roslin i zwierzat, chronionych w granicach tych obszaréw.

Biorgc pod uwage, przeprowadzong w toku postepowania w sprawie oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko, analize kryteriow planowanego przedsiewziecia w zakresie, o ktérym
mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z pdzn., zm.), dokonang w szczegdlnosci na
podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsiewziecia, jak réwniez poprzez uzyskanie opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Cztuchowie oraz Dyrektora Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
Zarzad Zlewni w Chojnicach, wtasciwy do wydania decyzji organ uznat, ze po zrealizowaniu przez
Inwestora wszystkich warunkéw zawartych w przedtozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji,
planowane przedsiewziecie bedzie zgodne z wymaganiami przepisdw o ochronie srodowiska.
Jednoczesnie uwzgledniajac fakt, ze w toku prowadzonego postepowania odstgpiono od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, tutejszy organ, zgodnie z art.
84 ww. ustawy stwierdzit w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Przed wydaniem decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia,
Wajt Gminy Przechlewo spetniajgc wymag art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdzn. zm.),
poinformowat strony postepowania (poprzez zawiadomienie) o mozliwosci zapoznania sie z
zebranymi w toku postepowania materiatami dla ww. Przedsiewziecia oraz o mozliwosci
wypowiedzenia sie co do ztozonych materiatéw w terminie 7 dni od dnia doreczenia wskazanej
informacji. W zakreslonym terminie zadna ze stron postepowania nie wniosta uwag ani wnioskéw.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji zostata umieszczona w publicznie dostepnym wykazie danych
na stronach internetowych www.ekoportal.pl oraz https://bip.przechlewo.pl/artykul/budowa-
parkingu-na-czesci-dzialki-ewid-nr-42-obreb-pakotulsko-gmina-przechlewo-powiat-czluchows
prowadzonych przez Urzad Gminy w Przechlewie oraz na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzedu przy

ul. Cztuchowskiej 26.
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Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczecia robét i realizacji

inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarzacych (por. postanowienie NSA z dnia 06.07.2010 ., |l
0Z 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009 r., Il OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia
01.02.2010r., I OZ 35/10).

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.

1.

POUCZENIE

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o
ktérej mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.
U.z2022r., poz. 1029 z pdin. zm.). Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia powinno
nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
stata sie ostateczna.

Ztozenie wniosku o ktérym mowa w pkt 1, moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyta
whniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry
zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu o ktérym mowa w pkt 1,
od organu, ktéry wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, ze aktualne
sg warunki realizacji planowanego przedsiewziecia okreslone w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jezeli byto
wydane. Whniosek, o ktérym mowa w zdaniu drugim, sktada sie do organu nie wczesniej niz po
uptywie 5 lat od dnia, w ktdrym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktérych mowa w art. 86 ww.
ustawy.

Od wydanej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w
Stupsku za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od daty doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organy administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W4jt Gminy Przechlewo
Krzysztof Michatowski

Zataczniki:

1.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia.

Otrzymuja:

ounkwneE

Inwestor.

Strony postepowania przez Zawiadomienie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku.
Regionalny Dyrektor Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdarisku.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cztuchowie.
a/a, dn. 30.05.2023 r.
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Zatacznik do Decyzji Nr RRP.PP.6220.1.9.2023.DS
z dnia 30 maja 2023 r.
Charakterystyka przedsiewziecia

Charakterystyke sporzadzono na podstawie zataczonej do wniosku Karty Informacyjnej
Przedsiewziecia pod nazwa: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osrodku Readaptacji
Stowarzyszenia Solidarni ,,PLUS” EKO ,,Szkota Zycia” Wandzin, z przesytem sieci kanalizacji
sanitarnej ttocznej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w Ptaszczycy”

Planowane przedsiewziecie polega na budowie parkingu, stuzagcemu zapewnieniu miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych dla gosci odwiedzajgcych pobliski obiekt hotelowy - HOTEL AUBRECHT
COUNTRY SPA RESORT, Koprzywnica 4, 77-320 Przechlewo. Planowany parking bedzie stanowit
infrastrukture uzupetniajaca dla istniejgcego kompleksu hotelowego.

Whnioskodawca prowadzi dziatalnos$¢ hotelarska zwigzang z organizacjg wypoczynku dla
goscihotelowych. Obiekt znajdujacy sie w Koprzywnicy zapewnia ustugi dla ponad 500 gosci.Hotel
dysponuje pokojami hotelowymi, salami konferencyjnymi, restauracja oraz czescigSPA&WELLNESS, w
tym basen, jacuzzi oraz sauny.Caty kompleks sktada sie z 4 budynkdéw: Goscirca i 3 Pensjonatow.
Gosciniecstanowi najwiekszg czes¢ uzytkowa w ktérej znajdujg sie: recepcja, restauracja,
salakonferencyjna oraz pomieszczenia SPA. W Pensjonatach znajdujg sie pokoje dla
goscihotelowych.Obiekty hotelowe znajdujg sie na terenie dziatek nr 44/13, 44/12 oraz 44/10, obreb
Pokrzywnica stanowigcychwczesniejszy teren czesci folwarku Koprzywnica. Obecne obiekty powstaty
na przestrzeni2011 - 2015 r. CzeSciowo rozbudowujac sie o kolejne budynki.

Sam hotel potozony jest na potudniowy zachdd, w odlegtosci ok. 140 od planowanego parkingu.

Przewiduje sie powstanie 100 miejsc postojowych, na urzagdzonym parkingu o powierzchni 2400 m?
(prostokat o ksztatcie 32 m x 75 m).

W ramach przedsiewziecia projektuje sie wykonanie:

— parkingu o szczelnej powierzchni utwardzonej (kostka betonowa lub ptyty betonowe);
— wykonanie systemu kanalizacji deszczowej;
— wykonanie urzgdzen wodnych — wylot z urzagdzen kanalizacyjnych.
Planowana jest budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz wylot kanalizacyjny z
parkingu wymagajgcego odwodnienia.

Projektowany jest system kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem Sciekéw do cieku wodnego (bez
nazwy). W celu zapewnienia dopuszczalnych parametréw Sciekdw deszczowych odprowadzanych do
ziemi zaplanowano osadnik piaskowy oraz separator substancji ropopochodnych, jak réwniez system
umozliwiajgcy kontrole prébek Sciekdw, ktére zostaty poddane oczyszczeniu — miejsce poboru probek
to separator zanieczyszczen. Instalacja zapewnia odptyw woéd opadowych i roztopowych systemem
przewoddw i studni kanalizacyjnych do osadnika piaskowego w celu wstepnego podczyszczenia
Sciekdw. Nastepnie trafiajg one do separatora substancji ropopochodnych zapewniajgcego
uzdatnienie Sciekow deszczowych przed ich odprowadzeniem do wdd - ciek bez nazwy stanowiacy
dziatke ewidencyjng nr 42, obreb Pakotulsko.

Planuje sie wykonanie parkingu o powierzchni 0,24ha z kostek betonowych lub azurowych ptyt
betonowych. Czescig inwestycji jest rowniez budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j
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oraz wylot kanalizacyjny w zwigzku z koniecznoscig odwodnienia parkingu. Projektowana instalacja
deszczowa zaktada zagtebienie rurociggéw na 1,0 - 3,0 m. Sptyw zebranych wéd opadowych bedzie
odbywat sie w systemie sptywu grawitacyjnego. Sie¢ przewiduje sie wykonaé z rury PRAGMA o
Srednicach od 250 do 400, natomiast projektowana jest z rury o Srednicy wylotu 400.W celu
zapewnienia dopuszczalnych parametréw wody deszczowej odprowadzanej z powierzchni parkingu
zaprojektowano osadnik piaskowy oraz separator substancji ropopochodnych, jak réwniez system
umozliwiajgcy kontrole prébek sciekow, ktére zostaty poddane oczyszczeniu — miejsce poboru préobek
to separator zanieczyszczen. Instalacja zapewnia odptyw wdéd opadowych i roztopowych systemem
przewodoéw i studni kanalizacyjnych do osadnika piaskowego w celu wstepnego podczyszczenia
Sciekdw. Nastepnie trafiajg one do separatora substancji ropopochodnych zapewniajgcego
uzdatnienie Sciekow deszczowych przed ich odprowadzeniem.

Parking zostanie wykonany w technologii tradycyjnej. Zakres robét przygotowawczych obejmuje
wykonanie mechaniczne robdt ziemnych oraz robét nawierzchniowych.

W ramach realizacji przedsiewziecia przewiduje sie nastepujgce prace:

1) Wytyczenie nawierzchni.

2) Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu).

3) Wyrdéwnanie terenu pod konstrukcje zgodnie z zatozong niweletg, z jednoczesnym
usunieciem wiekszych kamieni, korzeni, etc.

4) Utozenie i montaz rurociggdw kanalizacji deszczowej, w tym préby szczelnosci.

5) Wykonanie obramowania nawierzchni parkingu.

6) Wykonanie podbudowy, zgodnie z obcigzeniami i nosnoscig podtoza gruntowego
wynikajaca z projektu budowlanego, z mieszanki kruszyw.

7) Utozenie warstwy wyréwnawczej z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowe;.

8) Ukfadanie kostki betonowej lub ptyt betonowych na przygotowanej powierzchni.

9) Spoinowanie, wypetnienie otwordw i szczelin dylatacyjng pospotka oraz piaskiem.

Do realizacji inwestycji konieczne bedzie wykorzystanie ciezkiego sprzetu budowlanego:

— samochoddw ciezarowych — do transportu materiatdw oraz do transportu potrzebnych
materiatow budowlanych,

— koparek i tadowarek — do wykonania nawierzchni w wyznaczonych w projekcie miejscach
oraz do wykonywania robdt ziemnych,

— walcéw i zageszczarek — do zageszczania gruntéw, podbuddw i nawierzchni parkingu.

Wdjt Gminy Przechlewo
Krzysztof Michatowski
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